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Poignée de porte avec fermeture a clé et
degagement de sécurité
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Charniere en PVC
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Raccordement de panneau
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1. sans sol
2. avec sol pour température positive
3. avec sol pour température négative

un maximum d’avantages

UTILISATIONS MULTIPLES

Ministore est une chambre froide a température positive ou négative polyvalente
et de haute qualité. Ministore offre une solution pratique et avantageuse pour
les différents secteurs de la distribution tels que les boulangeries, boucheries,
poissonneries, distribution de fruits & légumes, épiceries, fleuristes, restaurants ...
La chambre Ministore trouve aussi sa place dans les hopitaux, pharmacies et labora-
toires. Ministore peut également étre utilisée comme alternative a une cave pour
les particuliers.

Bref, une solution idéale pour une hygiéne impeccable, un entreposage optimal et
un encombrement minimum.

PRATIQUE A TOUS POINTS DE VUE

Les chambres froides a température positive ou négative Ministore se montent et
se démontent rapidement et sans probléeme grice a leur conception intelligente
comprenant des serrures excentriques a double action et des verrouillages prati-
ques entre les panneaux. Elles sont également facilement déplacables. Ministore
représente sans aucun doute un investissement intelligent, rapidement remboursa-
ble et susceptible d’apporter un plus a I'efficacité de votre activité professionnelle.

CONSTRUITE POUR DURER

La structure résistante et les éléments de haute qualité, qui composent la Ministore,
se prétent a une utilisation intensive. La porte isothermique est pourvue d’un joint
souple double, d’'une fermeture a clé et d’'un dégagement de sécurité. La poignée et
les charnieres de porte sont en inox. Les panneaux sandwich en mousse polyuré-
thane injectée, sans CFC ni HCFC, d’'une épaisseur de 80mm, vous garantissent une
isolation optimale. Les panneaux des parois et du plafond en finition pré-laqué
blanc et le sol en PVC lui assurent un entretien aisé.

EXECUTIONS FLEXIBLES

Selon vos besoins spécifiques, nous vous proposons de différentes exécutions
standard.Les dimensions intérieures sont modulables par multiple de 300mm.
De plus, votre Ministore est disponible en différentes exécutions:

Sans sol (hauteur extérieure: 2,12m)

Avec sol température positive (hauteur extérieure: 2,10m)

Avec sol température négative (hauteur extérieure: 2,14m), avec vide sanitaire

Le passage de porte en standard de 700mm peut aussi étre plus large (920mm). La
chambre peut étre équipée de portillons ou d’'une porte vitrée a double vitrage.
Pour le sol, une exécution renforcée est disponible sur demande.

La Ministore a température négative (jusque -20°C) est équipée d’un cadre de porte
avec cordon chauffant et d'une soupape de décompression.

CONSULTEZ LA FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT SUR NOTRE SITE INTERNET
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. LARGEUR |LONGUEUR
. MODELE | EXTERIEURE | EXTERIEURE | CONTENU
OpthﬂS
90/120 1,06 1,36 2.080
90/150 1,06 1,66 2.600
90/180 1,06 1,96 3.140
— 90/210 1,06 2,26 3.660
90/240 1,06 2,56 4.180
90/270 1,06 2,86 4.700
90/300 1,06t 316 5.220
120/120 1,36 1,36 2.780
120/150 1,36 1,66 3.480
i 120/180 1,36 1,96 4.180
it 120/210 1,36 2,26 4.880
Plinthes intérieures 120/240 1,36 2,56 5.580
120/270 1,36 2,86 6.280
120/300 1,36 3,16 6.980
120/330 1,36 3,46 7.680
120/360 1,36 3,76 8.380
120/390 1,36 4,06 9.060
120/420 1,36 4,36 9.760
150/150 1,66 1,66 4.360
150/180 1,66 1,96 5.220
150/210 1,66 2,26 6.100
150/240 1,66 2,56 6.980
150/270 1,66 2,86 7.840
Sol renforcé 9mm 150/300 1,66 3,16 8.720
150/330 1,66 3,46 9.600
& 150/360 1,66 3,76 10.460
150/390 1,66 4,06 11.340
[ 150/420 1,66 436 12.220
180/180 1,96 1,96 6.280
180/210 1,96 2,26 7.320
180/240 1,96 2,56 8.380
180/270 1,96 2,86 9.420
180/300 1,96 3,16 10.460
180/330 1,96 3,46 11.520
k ‘ 180/360 1,96 3,76 12.560
- Angles interieurs arrondis 180/390 1,96 4,06 13.600
Pariiiloins 180/420 1,96 436 14.660
210/210 2,26 2,26 8.540
210/240 2,26 2,56 9.760
210/270 2,26 2,86 10.980
210/300 2,26 3,16 12.220
210/330 2,26 3,46 13.440
210/360 2,26 3,76 14.660
210/390 2,26 4,06 15.880
210/420 2,26 4,36 17.100
240/240 2,56 2,56 11.160
240/270 2,56 2,86 12.560
240/300 2,56 3,16 13.960
240/330 2,56 3,46 15.360
240/360 2,56 3,76 16.760
240/390 2,56 4,06 18.140
240/420 2,56 4,36 19.540
270/270 2,86 2,86 14.140
270/300 2,86 3,16 15.700
270/330 2,86 3,46 17.280
270/360 2,86 376 18.840
270/390 2,86 4,06 20.420
270/420 2,86 4,36 21.980
L s e 300/300 3,16 3,16 17.460
Etageres a 4 clayettes Unité frigorifique 300/330 316 346 19.200
300/360 3,16 3,76 20.940
300/390 3,16 4,06 22.680
300/420 3,16 4,36 24.440
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MINISTORE

1. panneau de sol - 2. panneau de paroi - 3. panneau de porte et feuille de porte
4. fermeture a clé et dégagement de sécurité - 5. panneau de plafond
6.vide sanitaire assuré par des chevrons de sol - 7. profilé d’angle
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