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Groupes de condensation Scroll pour la réfrigération en intérieur

Groupes de condensation Copeland™ à refroidissement d’air pour 
des applications à moyenne et basse températures.

Les groupes de condensation Copeland Scroll™ sont équipés de 
compresseurs de réfrigération scroll de nouvelle génération et 
représentent la gamme la plus vaste de leur catégorie. Fondés 
sur le concept de gamme modulaire, les modèles de base sont 
adaptables à différentes applications grâce à des options variées, 
telles que les caissons pour l’extérieur et les variateurs de vitesse 
sur les ventilateurs de condenseur. Les groupes de condensation 
Copeland Scroll sont disponibles avec des condenseurs de 
capacité normale ou élevée pour garantir des performances 
optimales même dans des conditions extrêmes. 
Équipés	 de	 compresseurs	 dédiés	 à	 basse	 ou	 moyenne	
températures, ils conviennent à l’ensemble des applications de 
réfrigération classiques :
•		 Petites	surfaces	et	supermarchés
•		 Bars,	restaurants	et	cuisines
•		 Caves	à	bière	et	refroidisseurs	de	boissons
•		 Chambres	froides
•		 Tanks	à	lait

Caractéristiques et avantages

•	 Équipement	standard	:	embase,	compresseur	Scroll,			
 résistance de carter, condenseur avec ventilateur 1 ph,  
 pressostats HP et BP, réservoir de liquide avec vanne   
 rotalock, vannes d’arrêt à l’aspiration et au refoulement
•		 Adapté	à	toute	une	gamme	de	fluides	frigorigènes	:	R404A,		
 R407C, R143a,  R407A et R407F
•		 Large	gamme	d’accessoires	de	qualité
•		 Excellent	rendement

 
Gamme de groupes de condensation Copeland Scroll

Puissance (kW)

Moyenne température

150

Basse température

5 2010 25

Conditions EN13215 R404A: Température d’évaporation MT -10 °C/BT -35 °C, température ambiante 32 °C, retour de gaz d’aspiration 20 °C

 
Gamme de groupes de condensation Digital Copeland Scroll

Puissance (kW)

Moyenne température

155 9 1713 2119

Conditions EN13215 R404A: Température d’évaporation MT -10 °C/BT -35 °C, température ambiante 32 °C, retour de gaz d’aspiration 20 °C

117

Pressions maximales de service (PS)

•		 Côté	aspiration	22,5	bar	(g)
•		 Côté	refoulement		28	bar	(g)

Groupe de condensation Scroll
pour réfrigération en intérieur
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Données techniques
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Largeur/
Profondeur/

Hauteur (mm)

Po
id

s 
ne

t (
kg

)

Version du 
moteur/

Référence

Intensité 
maximale de 

fonctionnement, 
(A)

Intensité rotor
bloqué, (A)

Pression
sonore

1 Ph* 3 Ph** 1 Ph* 3 Ph** 1 Ph* 3 Ph**
 @10 m - 
d(BA)***

Modèles moyenne température

MC-D8-ZB15KE 3,3 3,9 1 110 3/4” 1/2”             560/570/446 48 PFJ  TFD  13 5 58 26 46

MC-H8-ZB15KE 3,6 7,9 1 235 3/4” 1/2”             735/680/533 57 PFJ  TFD  13 5 58 26 49

MC-D8-ZB19KE 3,9 3,9 1 110 3/4” 1/2” 560/570/446 49 PFJ  TFD  13 7 61 32 46

MC-H8-ZB19KE 4,3 7,9 1 235 3/4” 1/2” 735/680/533 61 PFJ  TFD  13 7 61 32 49

MC-K9-ZB19KE 4,3 7,9 2 220 3/4” 1/2” 950/640/454 67 PFJ  TFD  13 7 61 32 48

MC-D8-ZB21KE 4,4 3,9 1 110 7/8” 1/2” 560/570/446 50 PFJ  TFD  16 7 82 40 46

MC-H8-ZB21KE 5,1 7,9 1 235 7/8” 1/2” 735/680/533 61 PFJ  TFD  16 7 82 40 49

MC-K9-ZB21KE 5,1 7,9 2 220 7/8” 1/2” 950/640/454 68 PFJ  TFD  16 7 82 40 48

MC-H8-ZB26KE 5,6 7,9 1 235 7/8” 1/2” 735/680/533 62 PFJ  TFD  18 9 97 46 49

MC-K9-ZB26KE 5,6 7,9 2 220 7/8” 1/2” 950/640/454 68 PFJ  TFD  18 9 97 46 48

MC-H8-ZB30KE 6,4 7,9 1 235 7/8” 1/2” 735/680/533 74 PFJ  TFD  26 10 142 49 49

MC-M8-ZB30KE 6,8 7,9 1 235 7/8” 1/2” 735/730/708 87 PFJ  TFD  26 10 142 49 49

MC-P8-ZB30KE 7,1 7,9 2 220 7/8” 1/2” 950/640/633 87      TFD  10 49 49

MC-H8-ZB38KE 7,3 7,9 1 235 7/8” 1/2” 735/680/533 77 PFJ  TFD  32 13 142 66 49

MC-M8-ZB38KE 8,0 7,9 1 235 7/8” 1/2” 735/730/708 89 PFJ  TFD  32 13 142 66 49

MC-P8-ZB38KE 8,4 7,9 2 220 7/8” 1/2” 950/640/633 89 PFJ  TFD  32 13 142 66 49

MC-M8-ZB42KE 8,7 7,9 1 235 7/8” 1/2” 735/730/708 91 PFJ       36 150 49

MC-M8-ZB45KE 8,9 7,9 1 235 7/8” 1/2” 735/730/708 91      TFD  13 74 49

MC-M9-ZB45KE 9,6 7,9 1 400 7/8” 1/2” 735/730/708 96      TFD  13 74 49

MC-R7-ZB42KE 9,8 7,9 2 470 7/8” 1/2” 1130/680/633 101 PFJ       36 150 53

MC-R7-ZB45KE 10,1 7,9 2 470 7/8” 1/2” 1130/680/633 101      TFD  13 74 50

MC-R7-ZB50KE 11,4 7,9 2 470 1 3/8” 1/2” 1130/820/621 110      TFD  15 100 49

MC-S9-ZB50KE 12,0 11,7 2 470 1 3/8” 5/8” 1130/820/707 113      TFD  15 100 49

MC-R7-ZB58KE 12,4 7,9 2 470 7/8” 1/2” 1130/680/633 110      TFD  15 95 49

MC-S9-ZB58KE 13,1 11,7 2 470 7/8” 1/2” 1130/820/703 113      TFD  15 95 50

MC-S9-ZB66KE 14,5 11,7 2 470 1 3/8” 5/8” 1130/820/707 116      TFD  18 111 50

MC-V9-ZB66KE 15,1 15,8 2 470 1 3/8” 3/4” 1330/820/821 150      TFD  18 111 50

MC-V9-ZB76KE 17,2 15,8 2 470 1 3/8” 3/4” 1330/820/835 151      TFD  20 118 50

MC-V6-ZB76KE 18,5 15,8 2 800 1 3/8” 3/4” 1330/820/835 168      TFD  20 118 55

MC-V9-ZB95KE 19,3 15,8 2 470 1 3/8” 3/4” 1330/820/835 155      TFD  28 140 51

MC-V6-ZB95KE 21,5 15,8 2 800 1 3/8” 3/4” 1330/820/835 172      TFD  28 140 55

MC-V6-ZB114KE 24,3 15,8 2 800 1 3/8” 3/4” 1330/820/835 174      TFD  33 174 55

MC-W9-ZB114KE 24,6 15,8 2 800 1 3/8” 3/4” 1640/820/864 174      TFD  33 174 55

Modèles moyenne température Digital

MC-M8-ZBD30 6,9 11,7 1 235 7/8” 5/8” 735/730/708 87      TFD  8 52 49

MC-M9-ZBD45 9,9 11,7 1 400 7/8” 5/8” 735/730/708 96      TFD  12 74 49

MC-V6-ZBDT60 14,9 18,9 2 800 1 3/8” 3/4” 1330/820/835 207      TFD  8+10 52+49 55

MC-V6-ZBDT90 20,4 18,9 2 800 1 3/8” 3/4” 1330/820/835 218      TFD  11+13 2x74 55

Conditions EN13215: R404A, température d’évaporation MT -10 °C/ BT -35 °C, température ambiante 32 °C, retour de gaz d’aspiration 20 °C

* 1 Ph: 230V/ 50Hz
** 3 Ph: 380-420V/ 50Hz
*** @ 10 m : Pression sonore à une distance de 10 m du compresseur, condition en champ libres
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Données techniques
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Largeur/
Profondeur/

Hauteur (mm)

Po
id

s 
ne

t (
kg

)

Version du 
moteur/

Référence

Intensité maxi-
male de fonc-

tionnement, (A)

Intensité rotor
bloqué, (A)

Pression
sonore

1 Ph* 3 Ph** 1 Ph* 3 Ph** 1 Ph* 3 Ph**
 @10 m - 
d(BA)***

Modèles basse température

MC-B8-ZF06KE 1,3 3,3 1 85 7/8” 1/2” 560/570/396 64      TFD  5 26 47

MC-D8-ZF09KE 1,9 3,9 1 110 7/8” 1/2” 560/570/446 64      TFD  6 40 47

MC-H8-ZF09KE 2,0 7,9 1 235 7/8” 1/2” 735/680/533 66      TFD  6 40 49

MC-H8-ZF11KE 2,5 7,9 1 235 7/8” 1/2” 735/680/533 67      TFD  7 46 49

MC-H8-ZF13KE 2,8 7,9 1 235 7/8” 1/2” 735/680/533 77      TFD  8 52 50

MC-M8-ZF13KE 2,8 7,9 1 235 7/8” 1/2” 735/730/708 85      TFD  8 52 49

MC-H8-ZF15KE 3,3 7,9 1 235 7/8” 1/2” 735/680/533 83      TFD  10 64 50

MC-M8-ZF15KE 3,4 7,9 1 235 7/8” 1/2” 735/730/708 86      TFD  10 64 50

MC-M8-ZF18KE 4,1 7,9 1 235 7/8” 1/2” 735/730/708 88      TFD  13 74 50

MC-M9-ZF18KE 4,2 7,9 1 400 7/8” 1/2” 735/730/708 96      TFD  13 74 50

MC-P8-ZF24KE 5,0 7,9 2 220 1 3/8” 1/2” 950/640/633 146      TWD  16 99 52

MC-S9-ZF24KE 5,3 11,7 2 470 1 3/8” 1/2” 1130/820/708 170      TWD  16 99 54

MC-R7-ZF33KE 6,8 11,7 2 470 1 3/8” 5/8” 1130/820/633 160      TWD  22 127 55

MC-V9-ZF33KE 7,1 11,7 2 470 1 3/8” 5/8” 1330/820/835 195      TWD  22 127 55

MC-S9-ZF40KE 8,4 11,7 2 470 1 3/8” 5/8” 1130/820/708 180      TWD  25 167 55

MC-V6-ZF40KE 8,9 11,7 2 800 1 3/8” 5/8” 1330/820/835 218      TWD  25 167 57

MC-S9-ZF48KE 9.6 11.7 2 470 1 3/8” 5/8” 1130/820/708 189      TWD  29 198 55

Conditions EN13215: R404A, température d’évaporation MT -10 °C/ BT -35 °C, température ambiante 32 °C, retour de gaz d’aspiration 20 °C

* 1 Ph: 230V/ 50Hz
** 3 Ph: 380-420V/ 50Hz
*** @ 10 m : Pression sonore à une distance de 10 m du compresseur, condition en champ libre



97

Performances

R404A

Puissance frigorifique (kW)

R404A

Puissance absorbée (kW)

Température ambiante 32°C Température ambiante 32°C

Température d’évaporation  (°C) Température d’évaporation  (°C)

-45 -35 -30 -20 -10 -5 5 -45 -35 -30 -20 -10 -5 5

Modèles moyenne température Modèles moyenne température

MC-D8-ZB15KE 1,2* 2,2 3,3 3,8 5,0 MC-D8-ZB15KE 1,8* 1,9 2,0 2,0

MC-H8-ZB15KE** 1,5 2,5 3,6 4,3 5,8 MC-H8-ZB15KE** 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9

MC-D8-ZB19KE 1,7* 2,8 3,9 4,5 5,8 MC-D8-ZB19KE 2,1* 2,3 2,4 2,5 2,7

MC-H8-ZB19KE** 2,0 3,1 4,3 5,1 6,8 MC-H8-ZB19KE** 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4

MC-K9-ZB19KE** 2,1 3,1 4,3 5,1 6,8 MC-K9-ZB19KE** 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4

MC-D8-ZB21KE 1,9* 3,2 4,4 5,0 6,4 MC-D8-ZB21KE 2,5* 2,8 3,1 3,2 3,5

MC-H8-ZB21KE** 2,4 3,6 5,1 5,9 7,8 MC-H8-ZB21KE** 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0

MC-K9-ZB21KE** 2,4 3,6 5,1 5,9 7,8 MC-K9-ZB21KE** 2,4 2,6 2,7 2,8 3,0

MC-H8-ZB26KE 2,4* 4,1 5,7 6,6 8,6 MC-H8-ZB26KE 2,9* 3,1 3,3 3,4 3,7

MC-K9-ZB26KE** 2,4* 4,1 5,7 6,6 8,7 MC-K9-ZB26KE** 2,9* 3,1 3,3 3,4 3,6

MC-H8-ZB30KE 2,1* 2,7 4,6 6,4 7,4 9,6 MC-H8-ZB30KE 3,3* 3,4 3,7 3,9 4,1 4,4

MC-M8-ZB30KE** 2,2* 3,2 4,8 6,8 7,9 10,5 MC-M8-ZB30KE** 3,1* 3,3 3,4 3,6 3,7 4,0

MC-P8-ZB30KE** 2,3* 3,3 5,0 7,1 8,3 11,1 MC-P8-ZB30KE** 3,1* 3,2 3,3 3,5 3,5 3,8

MC-H8-ZB38KE 2,5* 3,2 5,3 7,3 8,4 10,7 MC-H8-ZB38KE 4,2* 4,3 4,8 5,2 5,4 6,0

MC-M8-ZB38KE** 2,7* 3,4 5,7 8,0 9,2 12,0 MC-M8-ZB38KE** 4,0* 4,1 4,4 4,8 5,0 5,4

MC-P8-ZB38KE** 2,7* 3,4 5,7 8,0 9,2 12,0 MC-P8-ZB38KE** 4,0* 4,1 4,4 4,8 5,0 5,4

MC-M8-ZB45KE 3,0* 3,9 6,5 8,9 10,3 13,2 MC-M8-ZB45KE 4,6* 4,8 5,3 5,7 6,0 6,5

MC-M9-ZB45KE** 3,2* 4,1 6,9 9,6 11,1 14,5 MC-M9-ZB45KE** 4,6* 4,8 5,1 5,5 5,7 6,1

MC-R7-ZB45KE** 3,3* 4,8 7,1 10,1 11,8 15,6 MC-R7-ZB45KE** 4,6* 4,7 5,0 5,3 5,4 5,8

MC-R7-ZB50KE 3,1* 7,5 11,4 13,4 17,7 MC-R7-ZB50KE 5,5* 6,0 6,5 6,7 7,2

MC-S9-ZB50KE** 3,3* 7,9 12,0 14,2 18,9 MC-S9-ZB50KE** 5,3* 5,8 6,1 6,3 6,7

MC-R7-ZB58KE 4,1* 8,5 12,4 14,5 18,8 MC-R7-ZB58KE 6,1* 6,7 7,3 7,6 8,3

MC-S9-ZB58KE** 4,4* 8,9 13,1 15,4 20,3 MC-S9-ZB58KE** 5,9* 6,4 6,9 7,1 7,7

MC-S9-ZB66KE 6,0* 10,3 14,5 16,8 21,7 MC-S9-ZB66KE 6,6* 7,4 7,9 8,2 8,9

MC-V9-ZB66KE** 6,2* 10,7 15,1 17,6 23,0 MC-V9-ZB66KE** 6,5* 7,1 7,6 7,8 8,5

MC-V9-ZB76KE 6,9* 12,2 17,2 19,9 25,8 MC-V9-ZB76KE 7,5* 8,3 9,0 9,4 10,3

MC-V6-ZB76KE** 7,4* 12,9 18,5 21,6 28,7 MC-V6-ZB76KE** 7,4* 8,0 8,6 8,9 9,6

MC-V9-ZB95KE 12,2* 19,3 22,3 28,7 MC-V9-ZB95KE 11,2* 12,4 13,0 14,3

MC-V6-ZB95KE** 7,8* 14,9 21,5 25,2 33,1 MC-V6-ZB95KE** 10,2* 10,7 11,4 11,9 13,0

MC-V6-ZB114KE 8,4* 16,6 24,3 28,4 37,3 MC-V6-ZB114KE 12,5* 13,3 14,3 14,8 16,2

MC-W9-
ZB114KE**

8,5* 16,8 24,6 28,8 38,0
MC-W9-
ZB114KE**

12,4* 13,2 14,1 14,7 16,0

Modèles moyenne température Digital Modèles moyenne température Digital

MC-M8-ZBD30KE 3,0* 5,0 6,9 8,0 10,5 MC-M8-ZBD30KE 2,5* 3,0 3,4 3,6 4,0

MC-M9-ZBD45KE 3,7* 6,7 9,9 11,8 16,1 MC-M9-ZBD45KE 4,4* 4,9 5,5 5,8 6,7

MC-V6-ZBDT60KE 7,0 10,4 14,9 17,6 23,6 MC-V6-ZBDT60KE 5,8 6,3 6,7 7,0 7,5

MC-V6-ZBDT90KE 8,0* 14,1 20,4 24,1 32,5 MC-V6-ZBDT90KE 8,8* 9,6 10,4 10,8 11,9

Conditions: EN13215: Retour du gaz d’aspiration 20 ºC, sous-refroidissement 0 K

* Conditions: EN13215: Surchauffe d’aspiration 10 K
** Modèles pour températures ambiantes élevées
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R407C
Puissance frigorifique (kW)

R407C
Puissance absorbée (kW)

Température ambiante 32°C Température ambiante 32°C

Température d’évaporation  (°C) Température d’évaporation  (°C)

Modèle -45 -35 -30 -20 -10 -5 5 Modèle -45 -35 -30 -20 -10 -5 5

MC-D8-ZB15KE 1,8 2,8 3,4 4,9 MC-D8-ZB15KE 1,4 1,5 1,6 1,7

MC-H8-ZB15KE** 1,9 3,0 3,6 5,2 MC-H8-ZB15KE** 1,4 1,5 1,5 1,6

MC-D8-ZB19KE 1,6 2,6 3,3 4,7 MC-D8-ZB19KE 1,3 1,4 1,5 1,6

MC-H8-ZB19KE** 1,7 2,8 3,4 5,0 MC-H8-ZB19KE** 1,4 1,4 1,4 1,5

MC-K9-ZB19KE** 2,0 3,2 4,0 5,7 MC-K9-ZB19KE** 1,7 1,8 1,9 2,0

MC-D8-ZB21KE 2,2 3,5 4,3 6,3 MC-D8-ZB21KE 1,7 1,8 1,9 2,0

MC-H8-ZB21KE** 2,2 3,5 4,3 6,3 MC-H8-ZB21KE** 1,7 1,9 2,0 2,2

MC-K9-ZB21KE 2,6 4,1 4,9 6,7 MC-K9-ZB21KE 2,2 2,4 2,4 2,6

MC-H8-ZB26KE** 2,9 4,7 5,7 8,2 MC-H8-ZB26KE** 2,4 2,6 2,7 3,0

MC-K9-ZB26KE 2,9 4,7 5,8 8,2 MC-K9-ZB26KE 2,4 2,6 2,7 3,0

MC-H8-ZB30KE 3,5 5,5 6,8 9,5 MC-H8-ZB30KE 2,7 3,0 3,1 3,5

MC-M8-ZB30KE** 3,6 5,9 7,2 10,1 MC-M8-ZB30KE** 2,8 3,0 3,2 3,5

MC-P8-ZB30KE** 3,7 6,0 7,2 10,2 MC-P8-ZB30KE** 2,9 3,2 3,4 3,9

MC-H8-ZB38KE 3,9 6,3 7,7 11,0 MC-H8-ZB38KE 3,3 3,7 4,0 4,5

MC-M8-ZB38KE** 4,1 6,7 8,4 11,9 MC-M8-ZB38KE** 3,4 3,8 4,1 4,6

MC-P8-ZB38KE** 4,1 6,7 8,4 12,0 MC-P8-ZB38KE** 3,5 4,0 4,4 5,1

MC-M8-ZB45KE 4,8 7,8 9,5 13,4 MC-M8-ZB45KE 4,0 4,4 4,6 5,1

MC-M9-ZB45KE** 5,1 8,3 10,3 14,4 MC-M9-ZB45KE** 4,1 4,5 4,8 5,3

MC-R7-ZB45KE** 5,3 8,8 10,7 15,0 MC-R7-ZB45KE** 4,1 4,7 5,0 5,7

MC-R7-ZB50KE 5,7 9,4* 11,8 16,5 MC-R7-ZB50KE 4,4 4,8 5,0 5,5

MC-S9-ZB50KE** 5,9 9,7* 12,2 17,3 MC-S9-ZB50KE** 4,5 5,0 5,3 5,9

MC-R7-ZB56KE 5,9 10,0 12,3 17,1 MC-R7-ZB56KE 4,9 5,2 5,4 6,0

MC-S9-ZB56KE** 6,8 10,2 12,4 17,0 MC-S9-ZB56KE** 5,1 5,5 5,7 6,3

MC-S9-ZB66KE 6,3 10,5 12,8 17,7 MC-S9-ZB66KE 5,4 5,8 6,1 6,6

MC-V9-ZB66KE** 7,0 10,8 12,9 17,8 MC-V9-ZB66KE** 5,6 6,1 6,4 7,0

MC-W9-ZB114KE 10,1 15,4 18,5 25,7 MC-W9-ZB114KE 6,5 7,3 7,8 8,7

Conditions: EN13215 : Retour du gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K 
* Conditions: EN13215 : Surchauffe d’aspiration 10 K
** Modèles pour températures ambiantes élevées

Performances
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R134a
Puissance frigorifique (kW)

R134a
Puissance absorbée (kW)

Température ambiante 32°C Température ambiante 32°C

Température d’évaporation  (°C) Température d’évaporation  (°C)

Modèle -45 -35 -30 -20 -10 -5 5 Modèle -45 -35 -30 -20 -10 -5 5

MC-D8-ZB15KE 1,4 2,2 2,7 3,9 MC-D8-ZB15KE 1,0 1,0 1,1 1,2

MC-D8-ZB15KE 1,4 2,2 2,7 3,9 MC-D8-ZB15KE 1,0 1,0 1,1 1,2

MC-H8-ZB15KE 1,4 2,3 2,8 4,1 MC-H8-ZB15KE 1,1 1,1 1,1 1,2

MC-D8-ZB19KE 1,6 2,5 3,1 4,4 MC-D8-ZB19KE 1,1 1,2 1,3 1,4

MC-D8-ZB19KE 1,6 2,5 3,1 4,4 MC-D8-ZB19KE 1,1 1,2 1,3 1,4

MC-H8-ZB19KE 1,6 2,6 3,2 4,7 MC-H8-ZB19KE 1,2 1,2 1,3 1,3

MC-K9-ZB19KE 1,6 2,6 3,2 4,7 MC-K9-ZB19KE 1,2 1,3 1,3 1,4

MC-D8-ZB21KE 1,9 3,1 3,7 5,3 MC-D8-ZB21KE 1,4 1,5 1,6 1,7

MC-H8-ZB21KE 2,1 3,2 4,0 5,7 MC-H8-ZB21KE 1,4 1,5 1,6 1,8

MC-K9-ZB21KE 2,1 3,2 4,0 5,8 MC-K9-ZB21KE 1,5 1,5 1,6 1,7

MC-H8-ZB26KE 2,3 3,7 4,5 6,5 MC-H8-ZB26KE 1,6 1,7 1,8 1,9

MC-K9-ZB26KE 2,4 3,7 4,5 6,5 MC-K9-ZB26KE 1,7 1,8 1,8 2,0

MC-H8-ZB30KE 2,6 4,2 5,2 7,4 MC-H8-ZB30KE 1,8 1,9 2,0 2,1

MC-M8-ZB30KE 2,8 4,4 5,3 7,7 MC-M8-ZB30KE 1,9 2,0 2,0 2,2

MC-P8-ZB30KE 2,8 4,4 5,4 7,8 MC-P8-ZB30KE 1,9 2,0 2,1 2,3

MC-H8-ZB38KE 3,0 5,1 6,3 8,9 MC-H8-ZB38KE 2,2 2,4 2,5 2,7

MC-M8-ZB38KE 3,1 5,3 6,5 9,3 MC-M8-ZB38KE 2,2 2,4 2,5 2,8

MC-P8-ZB38KE 3,3 5,4 6,6 9,5 MC-P8-ZB38KE 2,3 2,6 2,7 3,0

MC-M8-ZB45KE 3,8 6,2 7,6 10,9 MC-M8-ZB45KE 2,6 2,9 3,0 3,3

MC-M9-ZB45KE 3,9 6,4 7,8 11,3 MC-M9-ZB45KE 2,7 2,9 3,0 3,3

MC-R7-ZB45KE 4,2 6,5 8,0 11,6 MC-R7-ZB45KE 2,8 2,9 3,0 3,2

MC-S9-ZB50KE 4,8 7,5 9,1 13,1 MC-S9-ZB50KE 3,5 3,8 4,0 4,2

MC-R7-ZB58KE 5,2 8,1 9,9 14,1 MC-R7-ZB58KE 3,7 3,8 4,0 4,3

MC-S9-ZB58KE 5,3 8,3 10,2 14,6 MC-S9-ZB58KE 3,8 4,0 4,1 4,5

MC-S9-ZB66KE 6,1 9,4 11,4 16,4 MC-S9-ZB66KE 4,0 4,2 4,4 4,7

MC-V9-ZB66KE 6,2 9,5 11,6 16,7 MC-V9-ZB66KE 4,1 4,3 4,5 4,9

MC-V9-ZB76KE 7,0 10,8 13,1 18,8 MC-V9-ZB76KE 4,2 4,6 4,8 5,3

MC-V6-ZB76KE 7,1 11,1 13,6 19,6 MC-V6-ZB76KE 4,9 5,0 5,2 5,6

MC-V9-ZB95KE 8,3 13,3 16,2 22,9 MC-V9-ZB95KE 5,9 6,3 6,5 7,1

MC-V6-ZB95KE 8,6 13,8 16,9 24,2 MC-V6-ZB95KE 5,9 6,4 6,7 7,4

MC-V6-ZB114KE 9,9 16,1 19,8 28,4 MC-V6-ZB114KE 7,1 7,6 7,9 8,6

MC-W9-ZB114KE  16,7 19,9 28,7 MC-W9-ZB114KE 7,2 7,6 8,0 8,7

Performances

Conditions: EN13215: Retour du gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K
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R407A
Puissance frigorifique (kW)

R407A
Puissance absorbée (kW)

Température ambiante 32°C Température ambiante 32°C

Température d’évaporation  (°C) Température d’évaporation  (°C)

Modèle -45 -35 -30 -20 -10 -5 5 Modèle -45 -35 -30 -20 -10 -5 5

Modèles basse température Modèles basse température

MC-D8-ZF09KE 1,9 2,3 3,4 4,7 5,3 MC-D8-ZF09KE 1,9 2,1 2,9 4,1 5,0

MC-H8-ZF09KE 1,9 2,3 3,5 4,9 5,8 7,7 MC-H8-ZF09KE 1,8 2,1 2,7 3,6 4,2 5,8

MC-H8-ZF11KE 2,1 2,7 4,0 5,7 6,7 9,0 MC-H8-ZF11KE 2,0 2,1 2,4 2,8 3,0 3,5

MC-H8-ZF13KE 2,2 2,8 4,3 6,1 7,1 8,9 MC-H8-ZF13KE 2,3 2,4 2,8 3,1 3,3 3,6

MC-M8-ZF13KE 2,2 2,8 4,4 6,3 7,3 9,2 MC-M8-ZF13KE 2,2 2,3 2,6 2,9 3,1 3,3

MC-H8-ZF15KE 2,7 3,3 5,1 7,3 8,5 11,0 MC-H8-ZF15KE 2,8 3,0 3,6 4,1 4,3 4,3

MC-M8-ZF15KE 2,8 3,4 5,3 7,6 8,9 11,5 MC-M8-ZF15KE 2,7 2,9 3,4 3,8 3,9 3,8

MC-M8-ZF18KE 3,3 4,1 6,2 8,8 10,2 13,0 MC-M8-ZF18KE 3,2 3,5 4,2 4,7 4,9 4,5

MC-M9-ZF18KE 3,3 4,1 6,4 9,1 10,6 13,7 MC-M9-ZF18KE 4,5 4,9 5,2 5,8

Modèles moyenne température Modèles moyenne température

MC-D8-ZB15KE 2,1 3,2 3,8 5,3 MC-D8-ZB15KE 1,7 1,8 1,9 2,1

MC-H8-ZB15KE 2,2 3,5 4,2 5,9 MC-H8-ZB15KE 1,7 1,7 1,8 1,9

MC-D8-ZB19KE 2,5 3,8 4,5 6,1 MC-D8-ZB19KE 2,0 2,2 2,3 2,5

MC-H8-ZB19KE 2,7 4,1 4,9 6,9 MC-H8-ZB19KE 1,9 2,1 2,2 2,3

MC-K9-ZB19KE 2,7 4,1 4,9 6,8 MC-K9-ZB19KE 1,9 2,1 2,1 2,3

MC-D8-ZB21KE 2,9 4,4 5,1 6,8 MC-D8-ZB21KE 2,5 2,8 3,0 3,3

MC-H8-ZB21KE 3,1 4,9 5,8 8,0 MC-H8-ZB21KE 2,3 2,6 2,7 2,8

MC-K9-ZB21KE 3,1 4,8 5,8 7,9 MC-K9-ZB21KE 2,3 2,6 2,7 2,8

MC-H8-ZB26KE 3,5 5,4 6,4 8,9 MC-H8-ZB26KE 2,6 2,9 3,0 3,4

MC-K9-ZB26KE 3,4 5,4 6,4 8,8 MC-K9-ZB26KE 2,6 2,9 3,0 3,4

MC-H8-ZB30KE 4,1 6,4 7,7 10,4 MC-H8-ZB30KE 3,2 3,5 3,8 4,3

MC-M8-ZB30KE 4,3 6,8 8,1 11,1 MC-M8-ZB30KE 3,0 3,3 3,5 3,9

MC-P8-ZB30KE 4,3 6,8 8,2 11,3 MC-P8-ZB30KE 3,0 3,3 3,4 3,8

MC-H8-ZB38KE 4,8 7,5 8,8 MC-H8-ZB38KE 4,0 4,6 4,9

MC-M8-ZB38KE 5,1 8,0 9,5 12,8 MC-M8-ZB38KE 3,8 4,2 4,5 5,1

MC-P8-ZB38KE 5,1 8,0 9,6 13,0 MC-P8-ZB38KE 3,7 4,1 4,4 5,0

MC-M8-ZB45KE 5,8 8,8 10,3 13,7 MC-M8-ZB45KE 4,6 5,3 5,6 6,2

MC-M9-ZB45KE 6,0 9,3 11,0 14,9 MC-M9-ZB45KE 4,5 5,1 5,3 5,8

MC-R7-ZB45KE 6,2 9,6 11,5 15,7 MC-R7-ZB45KE 4,5 4,9 5,1 5,5

Modèles moyenne température Digital Modèles moyenne température Digital

MC-M8-ZBD30 4,5 6,8 8,1 11,1 MC-M8-ZBD30 3,1 3,4 3,6 4,0

MC-M9-ZBD45 6,1 9,2 11,0 14,9 MC-M9-ZBD45 3,1 3,4 3,6 4,0

MC-V6-ZBDT60 9,4 14,4 17,4 24,3 MC-V6-ZBDT60 6,0 6,4 6,7 7,3

MC-V6-ZBDT90 12,7 19,1 22,8 31,4 MC-V6-ZBDT90 8,8 9,5 9,9 10,9

Performances

Conditions: EN13215: Retour du gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K
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Performances

R407F
Puissance frigorifique (kW)

R407F
Puissance absorbée (kW)

Température ambiante 32°C Température ambiante 32°C

Température d’évaporation  (°C) Température d’évaporation  (°C)

Modèle -45 -35 -30 -20 -10 -5 5 Modèle -45 -35 -30 -20 -10 -5 5

MC-H8-ZF13KE-TFD 2,5 3,1 4,7 6,7 7,8 MC-H8-ZF13KE-TFD 2,9 3,1 3,5 4,0 4,3

MC-M8-ZF13KE-TFD 2,6 3,2 4,9 7,0 8,2 10,9 MC-M8-ZF13KE-TFD 2,8 3,0 3,3 3,7 4,0 4,6

MC-H8-ZF15KE-TFD 3,0 3,7 5,4 7,6 MC-H8-ZF15KE-TFD 3,7 4,0 4,6 5,4

MC-M8-ZF15KE-TFD 3,1 3,9 5,7 8,1 9,5 MC-M8-ZF15KE-TFD 3,5 3,8 4,3 4,9 5,4

MC-M8-ZF18KE-TFD 3,5 4,5 6,7 9,4 10,9 MC-M8-ZF18KE-TFD 4,2 4,4 5,0 5,7 6,2

MC-M9-ZF18KE-TFD 3,6 4,6 6,9 9,9 11,7 15,6 MC-M9-ZF18KE-TFD* 4,2 4,3 4,8 5,4 5,9 6,9

MC-D8-ZB15KE-TFD 3,0 3,6 5,1 MC-D8-ZB15KE-TFD 1,9 1,9 2,1

MC-H8-ZB15KE-TFD 3,3 4,0 5,7 MC-H8-ZB15KE-TFD 1,8 1,8 1,9

MC-D8-ZB19KE-TFD 4,3 6,0 MC-D8-ZB19KE-TFD 2,4 2,7

MC-H8-ZB19KE-TFD 4,0 4,8 6,8 MC-H8-ZB19KE-TFD 2,2 2,2 2,4

MC-K9-ZB19KE-TFD 4,0 4,8 6,8 MC-K9-ZB19KE-TFD 2,2 2,2 2,4

MC-K9-ZB21KE-TFD 4,6 5,6 7,8 MC-K9-ZB21KE-TFD 2,6 2,7 3,0

MC-H8-ZB26KE-TFD 5,1* 6,3 8,8 MC-H8-ZB26KE-TFD 3,2* 3,3 3,7

MC-K9-ZB26KE-TFD 6,3 8,8 MC-K9-ZB26KE-TFD 3,3 3,7

MC-H8-ZB30KE-TFD 6,1* 7,5 MC-H8-ZB30KE-TFD 3,8* 4,0

MC-M8-ZB30KE-TFD 4,0* 6,6 8,0 11,1 MC-M8-ZB30KE-TFD 3,3* 3,5 3,7 4,1

MC-P8-ZB30KE-TFD 4,1* 6,7 8,0 11,3 MC-P8-ZB30KE-TFD 3,2* 3,5 3,6 4,0

MC-H8-ZB38KE-TFD 7,0* 8,4* MC-H8-ZB38KE-TFD 5,0* 5,3*

MC-M8-ZB38KE-TFD 7,6* 9,3 MC-M8-ZB38KE-TFD 4,7* 4,9

MC-P8-ZB38KE-TFD 7,7* 9,4 MC-P8-ZB38KE-TFD 4,6* 4,9

MC-M8-ZB45KE-TFD 8,4* 10,2* MC-M8-ZB45KE-TFD 5,6* 6,0*

MC-M9-ZB45KE-TFD 9,1* 11,2 15,5 MC-M9-ZB45KE-TFD 5,4* 5,7 6,4

MC-R7-ZB45KE-TFD 5,9* 9,7 11,8 16,4 MC-R7-ZB45KE-TFD 4,7* 5,2 5,5 6,0

Conditions: EN13215 : Retour du gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K 
* Conditions: EN13215 : Surchauffe d’aspiration 10 K
Données préliminaires




