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Les compresseurs 4 et 6 cylindres de la gamme Stream offrent 
les meilleures performances de leur catégorie. Par rapport aux 
produits concurrents, ils réduisent considérablement les coûts 
de fonctionnement et l’impact sur l’environnement.
Avec une protection avancée et des fonctionnalités de diagnostics
pour plus de fiabilité, des coûts de maintenance réduits et un 
meilleur temps de service, la gamme Stream est conçue pour 
durer malgré les évolutions technologiques constantes.

Caractéristiques et avantages
3

 fréquence de 25 à 75 Hz ou par modulation de puissance  

 réfrigération à basse et moyenne températures, sans  
 ventilateur de culasse additionnel

Gamme Stream avec R404A, moyenne température

 

Puissance
frigorifique kW 40 5030 55 60

Stream 6 Cylindres 

Stream 4 Cylindres 

35 45 65 70 75 80 9085

 

Puissance
frigorifique kW 10 140 16 18

Stream 6 Cylindres 

Stream 4 Cylindres 

8 12 20 22 24 26 3028642

Plage d’application R404A

Compresseur Copeland Stream
Conçu pour fournir les meilleures performances de sa catégorie
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Petit moteur Grand moteur

Caractéristiques de la technologie CoreSenseTM Diagnostics

 avancées de fonctionnement

 diodes de couleur et de codes associés
®

Gamme Stream avec R404A, basse température

Pressions maximales de service (PS)

Copeland™ Stream avec CoreSense™ Diagnostics,
compresseur à pistons semi-hermétiques pour HFC

Retour du gaz d’aspiration 0°C
Retour du gaz d’aspiration 25 °C
Retour du gaz d’aspiration 0°C
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Données techniques

Performances

Température de condensation: 40°C

R404A
Puissance frigorifique (kW)

R404A
Puissance absorbée (kW)

Température d’évaporation (°C) Température d’évaporation (°C)

Modèle -45 -35 -30 -20 -10 -5 5 Modèle -45 -35 -30 -20 -10 -5 5

4MA-22X 10,5 14,3 23,6 36,0 43,5 62,0 4MA-22X 7,3 8,6 11,0 13,0 13,7 14,7

4MF-13X 10,7 14,1 22,8 34,8 42,2 4MF-13X 7,4 8,7 11,0 13,1 13,9

4MH-25X 12,4 16,7 27,5 42,2 51,3 73,6 4MH-25X 8,6 10,1 13,0 15,4 16,3 17,5

4ML-15X 13,3 17,4 27,9 42,0 50,8 4ML-15X 9,0 10,5 13,3 15,8 16,7

4MI-30X 14,4 19,4 31,2 46,8 56,3 79,5 4MI-30X 9,8 11,5 14,5 17,0 18,0 19,5

4MM-20X 15,1 19,6 30,9 46,1 55,4 4MM-20X 10,1 11,6 14,6 17,1 18,2

4MJ-33X 16,2 21,4 34,6 52,4 63,4 90,4 4MJ-33X 10,9 12,6 16,1 19,0 20,2 21,8

4MT-22X 17,0 21,9 34,7 52,0 62,7 4MT-22X 11,5 13,2 16,6 19,5 20,7

4MK-35X 18,3 24,0 38,8 58,9 71,3 102,0 4MK-35X 12,6 14,6 18,5 22,0 23,5 25,7

4MU-25X 18,6 24,1 38,5 58,1 70,2 4MU-25X 12,9 14,9 18,8 22,3 23,7

6MI-40X 21,9 28,9 46,7 70,8 85,8 122,5 6MI-40X 15,2 17,6 22,2 26,1 27,7 30,1

6MM-30X 22,7 29,3 46,5 70,2 85,1 6MM-30X 15,7 18,1 22,5 26,3 27,8

6MJ-45X 24,3 32,3 52,5 79,5 96,1 136,5 6MJ-45X 16,8 19,6 24,9 29,5 31,4 33,9

6MT-35X 25,6 33,0 52,5 79,3 95,9 6MT-35X 17,5 20,1 25,3 29,7 31,5

6MK-50X 27,3 36,3 58,7 88,6 107,0 152,0 6MK-50X 19,4 22,5 28,3 33,5 35,9 39,9

6MU-40X 28,4 36,8 58,7 89,0 108,0 6MU-40X 19,7 22,7 28,5 33,6 35,8
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4MF-13X 13 62 31,6 2,3 10,7 1,4 3,3 177 AWM  30,8 105 68 70

4MA-22X 22 62 32,7 2,4 10,5 1,4 3,3 177 AWM  36,3 175 68 75

4ML-15X 15 71 38,4 2,3 13,3 1,5 3,3 180 AWM  35,4 156 69 71

4MH-25X 25 71 38,5 2,4 12,4 1,4 3,3 187 AWM  41,6 199 69 75

4MM-20X 17 78 42,0 2,3 15,1 1,5 3,3 182 AWM  39,0 175 70 71

4MI-30X 27 78 42,8 2,4 14,4 1,5 3,3 188 AWM  46,6 221 70 75

4MT-22X 22 88 47,6 2,3 17,0 1,5 3,3 183 AWM  44,5 175 71 73

4MJ-33X 33 88 47,6 2,4 16,2 1,5 3,3 190 AWM  52,9 221 71 74

4MU-25X 25 99 53,1 2,3 18,6 1,4 3,3 186 AWM  51,9 199 73 72

4MK-35X 32 99 53,5 2,3 18,3 1,4 3,3 202 AWM  61,1 255 72 74

6MM-30X 27 120 64,2 2,3 22,7 1,4 3,3 215 AWM  59,7 255 72 78

6MI-40X 35 120 64,6 2,3 21,9 1,4 3,3 219 AWM  71,4 304 72 78

6MT-35X 32 135 72,4 2,3 25,6 1,5 3,3 221 AWM  67,3 255 73 77

6MJ-45X 40 135 72,4 2,3 24,3 1,4 3,3 223 AWM  81,5 304 74 79

6MU-40X 40 153 81,4 2,3 28,4 1,4 3,3 225 AWM  75,8 304 75 78

6MK-50X 50 153 80,9 2,3 27,3 1,4 3,3 230 AWM  92,9 393 76 80
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Performances

R134a
Puissance frigorifique (kW)

R134a
Puissance absorbée (kW)

Température de condensation: 40°C Température de condensation: 40°C

Température d’évaporation (°C) Température d’évaporation (°C)

Modèle -45 -35 -30 -20 -10 -5 5 Modèle -45 -35 -30 -20 -10 -5 5

4MA-22X 40,0 4MA-22X 8,7

4MF-13X 12,3 20,4 25,6 38,9 4MF-13X 5,8 7,2 7,8 8,7

4MH-25X 46,3 4MH-25X 10,4

4ML-15X 15,0 24,5 30,5 46,0 4ML-15X 6,9 8,5 9,3 10,4

4MI-30X 50,6 4MI-30X 11,4

4MM-20X 16,6 27,0 33,6 50,3 4MM-20X 7,7 9,4 10,2 11,4

4MJ-33X 56,3 4MJ-33X 12,8

4MT-22X 19,1 30,6 38,1 57,2 4MT-22X 8,7 10,8 11,7 13,1

4MK-35X 63,1 4MK-35X 14,9

4MU-25X 20,7 33,9 42,3 63,8 4MU-25X 9,8 12,2 13,3 15,1

6MI-40X 75,8 6MI-40X 17,8

6MM-30X 25,2 40,7 50,7 76,1 6MM-30X 11,7 14,6 15,8 17,7

6MJ-45X 85,1 6MJ-45X 20,3

6MT-35X 28,5 46,0 57,1 85,2 6MT-35X 13,3 16,5 17,9 20,0

6MK-50X 94,0 6MK-50X 23,3

6MU-40X 31,5 50,6 62,9 94,5 6MU-40X 14,6 18,4 20,1 23,0

R407F
Puissance frigorifique (kW)

R407F
Puissance absorbée (kW)

Température de condensation: 40°C Température de condensation: 40°C

Température d’évaporation (°C) Température d’évaporation (°C)

Modèle -45 -35 -30 -20 -10 -5 5 Modèle -45 -35 -30 -20 -10 -5 5

4MA-22X 34,8 43,0 63,8 4MA-22X 12,4 13,2 14,4

4MH-25X 40,4 49,9 73,8 4MH-25X 14,4 15,4 16,8

4MI-30X 44,4 54,8 80,7 4MI-30X 15,8 17,0 18,6

4MJ-33X 49,5 60,9 89,8 4MJ-33X 17,8 19,2 21,1

4MK-35X 55,3 68,3 101,0 4MK-35X 20,4 22,1 24,4

6MI-40X 67,9 83,5 122,5 6MI-40X 24,4 26,2 28,9

6MJ-45X 75,2 92,6 136,0 6MJ-45X 27,6 29,7 32,8

6MK-50X 84,5 104,0 153,5 6MK-50X 31,3 33,7 37,5
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Performances

R22
Puissance frigorifique (kW)

R22
Puissance absorbée (kW)

Température de condensation: 40°C Température de condensation: 40°C

Température d’évaporation (°C) Température d’évaporation (°C)

Modèle -45 -35 -30 -20 -10 -5 5 Modèle -45 -35 -30 -20 -10 -5 5

4MA-22X 22,1 34,5 42,2 61,2 4MA-22X 9,6 11,5 12,2 13,1

4MF-13X DC 4MF-13X DC

4MH-25X 25,9 39,8 48,4 69,9 4MH-25X 11,6 13,7 14,5 15,7

4ML-15X DC 4ML-15X DC

4MI-30X 28,3 42,9 51,9 74,3 4MI-30X 12,9 15,3 16,3 18,0

4MM-20X DC 4MM-20X DC

4MJ-33X 31,8 48,1 58,2 83,3 4MJ-33X 14,4 17,1 18,3 20,1

4MT-22X DC 4MT-22X DC

4MK-35X 36,0 54,5 66,0 94,4 4MK-35X 16,3 19,4 20,7 22,8

4MU-25X DC 4MU-25X DC

6MI-40X 43,5 66,9 81,5 117,5 6MI-40X 19,8 23,3 24,7 26,7

6MJ-45X 47,4 73,4 89,5 129,5 6MJ-45X 22,1 26,5 28,3 31,2

6MK-50X 53,7 83,2 101,5 147,0 6MK-50X 25,1 30,0 32,1 35,4

Ventilation de culasse additionnelle requise
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Les compresseurs 4 et 6 cylindres de la gamme Stream Digital 
offrent une alternative à la modulation continue et à l’inverter. La 

limiter les coûts de mise en oeuvre associés à la modulation. La 

d’une vanne solénoïde positionnée sur une des culasses. La 
vanne enclenche un piston qui commande le débit de gaz dans la 
zone d’aspiration de la plaque à clapets Stream. Le compresseur 
tourne toujours à une vitesse constante, ce qui facilite le retour 
de l’huile et diminue ses efforts mécaniques et électriques.

Tous les compresseurs sont équipés de la technologie CoreSense 
Diagnostics et permettent de diagnostiquer les problèmes liés au 
système plus rapidement, voire avant qu’ils ne se produisent.

Caractéristiques et avantages
3

 capacité et de la puissance selon la charge

 d’énergie et de températures d’évaporation stables

 réfrigération, semblable à celle de tout autre
 compresseur standard

 toute simplicité à l’aide du kit de culasse Digital

 sur les composants du compresseur

 durée de vie du contacteur et du compresseur

 avec la technologie de diagnostic par CoreSense d’Emerson

Compresseurs CopelandTM Stream Digital avec technologie CoreSense™ Diagnostics
pour la modulation continue

Gamme Stream Digital avec R404A, moyenne température

Copeland Stream Digital compressor

 

Puissance
frigorifique kW 40 5030 55 60

Stream 6 Cylindres 

Stream 4 Cylindres 

35 45 65 70 75 80 9085

 

Puissance
frigorifique kW 10 140 16 18

Stream 6 Cylindres 

Stream 4 Cylindres 

8 12 20 22 24 26 3028642

Gamme Stream Digital avec R404A, basse température
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Données techniques

Plage d’application R404A
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Retour du gaz d’aspiration 25°C à pleine charge , 100% modulation ou 
Retour du gaz d’aspiration  0°C + ventilateur entre 33% (6 cyl) ou 50% (4 cyl) et 99% modulation 
Retour du gaz d’aspiration  0°C, 100% modulation
Surchauffe <20°C, 100% modulation
Retour du gaz d’aspiration  0°C entre 33% (6 cyl) ou 50% (4 cyl) et 99% modulation
Retour du gaz d’aspiration 25°C entre 33% (6 cyl) ou 50% (4 cyl) et 99% modulation
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4MFD-13X 13 62 31,3 2,3 9,5 1,3 3,3 177 AWM  30,8 105 68 70

4MAD-22X 22 62 32,4 2,4 9,3 1,3 3,3 177 AWM  36,3 175 68 75

4MLD-15X 15 71 38,0 2,3 12,1 1,3 3,3 180 AWM  35,4 156 69 71

4MHD-25X 25 71 38,1 2,4 11,1 1,3 3,3 187 AWM  41,6 199 69 75

4MMD-20X 17 78 41,6 2,3 13,7 1,4 3,3 182 AWM  39,0 175 70 71

4MID-30X 27 78 42,3 2,4 13,0 1,3 3,3 188 AWM  46,6 221 70 75

4MTD-22X 22 88 47,2 2,3 15,4 1,4 3,3 183 AWM  44,5 175 71 73

4MJD-33X 33 88 47,1 2,4 14,6 1,4 3,3 190 AWM  52,9 221 71 74

4MUD-25X 25 99 52,2 2,3 16,9 1,3 3,3 186 AWM  51,9 199 73 72

4MKD-35X 32 99 53,0 2,3 16,5 1,3 3,3 202 AWM  61,1 255 72 74

6MMD-30X 27 120 63,6 2,3 20,6 1,3 3,3 215 AWM  59,7 255 72 78

6MID-40X 35 120 64,0 2,3 19,7 1,3 3,3 219 AWM  71,4 304 72 78

6MTD-35X 32 135 71,7 2,3 23,2 1,3 3,3 221 AWM  67,3 255 73 77

6MJD-45X 40 135 71,7 2,3 21,9 1,3 3,3 223 AWM  81,5 304 74 79

6MUD-40X 40 153 80,5 2,3 25,7 1,3 3,3 225 AWM  75,8 304 75 78

6MKD-50X 50 153 80,1 2,3 24,5 1,3 3,3 230 AWM  92,9 393 76 80
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Performances

R404A
Puissance frigorifique (kW)

R404A
Puissance absorbée (kW)

Température de condensation: 40°C Température de condensation: 40°C

Température d’évaporation (°C) Température d’évaporation (°C)

Modèle -45 -35 -30 -20 -10 -5 5 Modèle -45 -35 -30 -20 -10 -5 5

4MAD-22X 23,4 35,6 43,1 61,3 4MAD-22X 11,0 13,0 13,7 14,7

4MFD-13X 22,6 34,5 41,8 4MFD-13X 11,0 13,1 13,9

4MHD-25X 27,2 41,7 50,7 72,9 4MHD-25X 13,0 15,4 16,3 17,5

4MLD-15X 27,6 41,6 50,2 4MLD-15X 13,3 15,8 16,7

4MID-30X 30,9 46,3 55,7 78,7 4MID-30X 14,5 17,0 18,0 19,5

4MMD-20X 30,6 45,6 54,8 4MMD-20X 14,6 17,1 18,2

4MJD-33X 34,2 51,9 62,7 89,5 4MJD-33X 16,1 19,0 20,2 21,8

4MTD-22X 34,3 51,5 62,1 4MTD-22X 16,6 19,5 20,7

4MKD-35X 38,4 58,3 70,6 101,0 4MKD-35X 18,5 22,0 23,5 25,7

4MUD-25X 38,1 57,5 69,5 4MUD-25X 18,8 22,3 23,7

6MID-40X 46,2 70,1 84,9 121,5 6MID-40X 22,2 26,1 27,7 30,1

6MMD-30X 46,0 69,5 84,3 6MMD-30X 22,5 26,3 27,8

6MJD-45X 51,9 78,7 95,1 135,0 6MJD-45X 24,9 29,5 31,4 33,9

6MTD-35X 52,0 78,5 94,9 6MTD-35X 25,3 29,7 31,5

6MKD-50X 58,1 87,7 106,0 150,5 6MKD-50X 28,3 33,5 35,9 39,9

6MUD-40X 58,1 88,1 107,0 6MUD-40X 28,5 33,6 35,8

R134a
Puissance frigorifique (kW)

R134a
Puissance absorbée (kW)

Température de condensation: 40°C Température de condensation: 40°C

Température d’évaporation (°C) Température d’évaporation (°C)

Modèle -45 -35 -30 -20 -10 -5 5 Modèle -45 -35 -30 -20 -10 -5 5

4MAD-22X 39,6 4MAD-22X 8,7

4MFD-13X 12,1 20,2 25,4 38,5 4MFD-13X 5,8 7,2 7,8 8,7

4MHD-25X 45,8 4MHD-25X 10,4

4MLD-15X 14,8 24,2 30,2 45,5 4MLD-15X 6,9 8,5 9,3 10,4

4MID-30X 50,1 4MID-30X 11,4

4MMD-20X 16,5 26,7 33,3 49,8 4MMD-20X 7,7 9,4 10,2 11,4

4MJD-33X 55,7 4MJD-33X 12,8

4MTD-22X 18,9 30,3 37,7 56,7 4MTD-22X 8,7 10,8 11,7 13,1

4MKD-35X 62,5 4MKD-35X 14,9

4MUD-25X 20,5 33,5 41,9 63,2 4MUD-25X 9,8 12,2 13,3 15,1

6MID-40X 75,1 6MID-40X 17,8

6MMD-30X 24,9 40,3 50,2 75,3 6MMD-30X 11,7 14,6 15,8 17,7

6MJD-45X 84,3 6MJD-45X 20,3

6MTD-35X 28,2 45,5 56,5 84,4 6MTD-35X 13,3 16,5 17,9 20,0

6MKD-50X 93,1 6MKD-50X 23,3

6MUD-40X 31,2 50,1 62,3 93,6 6MUD-40X 14,6 18,4 20,1 23,0
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Performances

R407F
Puissance frigorifique (kW)

R407F
Puissance absorbée (kW)

Température de condensation: 40°C Température de condensation: 40°C

Température d’évaporation (°C) Température d’évaporation (°C)

Donnée préliminaires

Modèle -45 -35 -30 -20 -10 -5 5 Modèle -45 -35 -30 -20 -10 -5 5

4MAD-22X 34,4 42,6 63,1 4MAD-22X 12,4 13,2 14,4

4MHD-25X 40,0 49,4 73,1 4MHD-25X 14,4 15,4 16,8

4MID-30X 44,0 54,2 79,9 4MID-30X 15,8 17,0 18,6

4MJD-33X 49,0 60,3 88,9 4MJD-33X 17,8 19,2 21,1

4MKD-35X 54,8 67,6 100,0 4MKD-35X 20,4 22,0 24,4

6MID-40X 67,2 82,6 121,5 6MID-40X 24,4 26,2 28,9

6MJD-45X 74,5 91,6 135,0 6MJD-45X 27,6 29,7 32,8

6MKD-50X 83,7 103,0 151,5 6MKD-50X 31,3 33,7 37,5

R22
Puissance frigorifique (kW)

R22
Puissance absorbée (kW)

Température de condensation: 40°C Température de condensation: 40°C

Température d’évaporation (°C) Température d’évaporation (°C)

Modèle -45 -35 -30 -20 -10 -5 5 Modèle -45 -35 -30 -20 -10 -5 5

4MAD-22X 22,1 34,5 42,1 61,2 4MAD-22X 9,6 11,4 12,2 13,1

4MFD-13X DC 4,2 8,6 11,5 19,2 4MFD-13X DC 4,0 6,4 7,5 9,7

4MHD-25X 25,9 39,8 48,5 69,9 4MHD-25X 11,6 13,64 14,5 15,7

4MLD-15X DC 6,0 11,6 15,2 23,7 4MLD-15X DC 5,9 8,5 9,8 12,3

4MID-30X 28,3 42,9 51,9 74,3 4MID-30X 12,8 15,2 16,3 18,0

4MMD-20X DC 7,0 12,8 16,5 26,0 4MMD-20X DC 6,7 9,3 10,6 13,2

4MJD-33X 31,8 48,1 58,2 83,3 4MJD-33X 14,4 17,1 18,3 20,1

4MTD-22X DC 7,8 14,4 18,5 29,2 4MTD-22X DC 7,8 10,4 11,8 14,8

4MKD-35X 36,0 54,5 66,0 94,4 4MKD-35X 16,3 19,4 20,7 22,8

4MUD-25X DC 8,9 16,3 21,0 33,1 4MUD-25X DC 8,5 11,8 13,4 16,8

6MID-40X 43,5 66,9 81,5 117,6 6MID-40X 19,8 23,3 24,7 26,7

6MMD-30X DC 9,2 17,7 23,1 35,8 6MMD-30X DC 9,4 13,7 15,7 19,1

6MJD-45X 47,4 73,4 89,5 129,6 6MJD-45X 22,1 26,5 28,3 31,2

6MTD-35X DC 10,3 19,9 25,9 40,2 6MTD-35X DC 10,6 15,3 17,6 21,4

6MKD-50X 53,7 83,2 101,5 147,0 6MKD-50X 25,1 30,0 32,1 35,4

6MUD-40X DC 11,7 22,5 29,4 45,5 6MUD-40X DC 12,0 17,4 19,9 24,2

Ventilation de culasse additionnelle requise


