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Groupes de condensation plein air Copeland EazyCool™ ZX avec 
compresseurs Scroll

Groupes de condensation plein air CopelandTM compacts pour 
des applications  moyenne et basse températures.

Avec cette nouvelle gamme de groupes de condensation 
extérieurs, Emerson Climate Technologies propose une solution 
pour les applications de réfrigération avec des contraintes 
d’espace et de bruit qui répondent à la demande croissante de 
groupes garantissant un bon rendement énergétique.
Les groupes de condensation Copeland EazyCool ZX se 
distinguent par leurs équipements originaux et complets. Leur 
module de diagnostic détecte et affiche l’état du système, 
et il peut communiquer et transmettre un signal d’alarme à 
un administrateur distant. L’injection de vapeur augmente 
le rendement et la plage de fonctionnement du système de 
manière significative. Les fonctions de protection électronique, 
le séparateur d’huile et l’accumulateur d’aspiration garantissent 
sa fiabilité et sa sécurité. Ses faibles coûts d’utilisation et ses 
solutions de sécurité complètes font du Copeland EazyCool ZX 
un choix rentable et fiable pour les applications suivantes :
- Magasins de stations service
- Chambres froides
- Points de stockage des restaurations rapides, bars et restaurants
- Refroidisseurs de boissons

Groupes de condensation Copeland EazyCool ZX
avec compresseurs Scroll

Caractéristiques et avantages

 résistance de carter, module diagnostic, ventilateur avec  
 contrôle de vitesse, réservoir de liquide, pressostat BP  
 ajustable, commutateurs de sécurité, filtre déshydrateur et
 voyant liquide, séparateur d’huile et accumulateur   
 d’aspiration (modèles BT seulement)

 modulation de puissance en continu de 10 % à 100 %

 problèmes de surintensité et de perte ou de déséquilibre
 de phase

 coûts d’exploitation

 variateur de vitesse de série, et housse isophonique limitant  
 la nuisance sonore

 
Gamme Copeland EazyCool ZX 

Puissance (kW)

Moyenne température

8

Basse température

100 12

Conditions EN13215 R404A: Température d’évaporation MT -10 °C/BT -35 °C, température ambiante 32 °C, retour de gaz d’aspiration 20 °C

2 4 6

 de vapeur

 espaces restreints

Pressions maximales de service (PS)

 
Gamme Copeland EazyCool ZX Digital

Puissance (kW)

Moyenne température

8 106 12

Conditions EN13215 R404A: Température d’évaporation MT -10 °C/BT -35 °C, température ambiante 32 °C, retour de gaz d’aspiration 20 °C
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Données techniques

Performances
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Largeur/
Profondeur/

Hauteur (mm)

Po
id
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ne

t (
kg

)

Version du 
moteur/

Référence

Intensité 
maximale de 

fonctionnement, 
(A)

Intensité rotor
bloqué, (A)

Pression
sonore 

 @10 m - 
d(BA)***

1 Ph* 3 Ph** 1 Ph* 3 Ph** 1 Ph* 3 Ph**
Mode 
nuit

Mode 
jour

Modèles moyenne température

ZXME020E 3,6 4,4 1 116 3/4”                  1/2”               1029/424/840 76 PFJ  TFD  13 5 58 26 36 39

ZXME025E 4,3 4,4 1 116 3/4”                  1/2”               1029/424/840 79 PFJ       12 61 37 40

ZXME030E 5,3 4,4 1 116 3/4”                  1/2”               1029/424/840 79 PFJ  TFD  16 6 82 40 37 40

ZXME040E 7,0 4,4 1 116 7/8”                1/2”               1029/424/840 91 PFJ  TFD  24 9 114 49 37 40

ZXME050E 9,1 6,3 2 246 7/8”                1/2”               1029/424/1242 108      TFD  13 66 38 41

ZXME060E 10,4 6,3 2 246 7/8”                1/2”               1029/424/1242 112      TFD  12 74 38 41

ZXME075E 11,9 6,3 2 246 7/8”                1/2”               1029/424/1242 118      TFD  15 101 39 42

Modèles moyenne température Digital

ZXDE040E 7,0 6,3 2 246 7/8”                1/2”               1029/424/1242 104 TFD  11 64 37 40

ZXDE050E 9,1 6,3 2 246 7/8”                1/2”               1029/424/1242 108 TFD  12 66 38 41

ZXDE060E 10,4 6,3 2 246 7/8”                1/2”               1029/424/1242 112 TFD  11 74 38 41

ZXDE075E 11,9 6,3 2 246 7/8”                1/2”               1029/424/1242 118 TFD  10 46 39 42

Modèles basse température

ZXLE020E 1,9 4,4 1 116 3/4”                  1/2”               1029/424/840 79      TFD  6 36 36 39

ZXLE030E 2,6 4,4 1 116 3/4”                  1/2”               1029/424/840 81      TFD  7 39 37 40

ZXLE040E 4,0 4,4 1 116 7/8”                1/2”               1029/424/840 93      TFD  9 52 37 40

ZXLE050E 4,7 6,3 2 246 7/8”                1/2”               1029/424/1242 106      TFD  12 52 38 41

ZXLE060E 5,7 6,3 2 246 7/8”                1/2”               1029/424/1242 116      TFD  14 74 38 41

Conditions EN13215: R404A, température d’évaporation MT -10 °C/ BT -35 °C, température ambiante 32 °C, retour de gaz d’aspiration 20 °C
* 1 Ph: 230V/ 50Hz
** 3 Ph: 380-420V/ 50Hz
*** @ 10 m : Pression sonore à une distance de 10 m du compresseur, condition en champ libre

R404A

Puissance frigorifique (kW)

R404A

Puissance absorbée (kW)

Température ambiante 32°C Température ambiante 32°C

Température d’évaporation  (°C) Température d’évaporation  (°C)

-45 -35 -30 -20 -10 -5 5 -45 -35 -30 -20 -10 -5 5

Modèles moyenne température Modèles moyenne température

ZXME020E-TFD 2,4 3,6 4,2 5,7 ZXME020E-TFD 1,8 1,8 1,8 1,8

ZXME020E-PFJ 2,5 3,6 4,3 5,7 ZXME020E-PFJ 1,5 1,6 1,7 1,7

ZXME025E-PFJ 3,0 4,3 5,1 6,9 ZXME025E-PFJ 1,9 2,0 2,0 2,1

ZXME030E-TFD 3,7 5,3 6,2 8,2 ZXME030E-TFD 2,4 2,5 2,6 2,7

ZXME030E-PFJ 3,8 5,3 6,2 8,3 ZXME030E-PFJ 2,5 2,6 2,7 2,8

ZXME040E-TFD 5,0 7,0 8,2 10,8 ZXME040E-TFD 3,2 3,4 3,5 3,8

ZXME040E-PFJ 4,7 6,8 8,0 10,6 ZXME040E-PFJ 3,2 3,4 3,5 3,8

ZXDE040E-TFD 5,0 7,0 8,1 10,7 ZXDE040E-TFD 2,8 3,2 3,3 3,7

ZXME050E-TFD 6,4 9,1 10,7 14,4 ZXME050E-TFD 4,0 4,1 4,3 4,5

ZXDE050E-TFD 6,4 9,0 10,6 14,1 ZXDE050E-TFD 3,6 4,0 4,2 4,7

ZXME060E-TFD 7,3 10,4 12,2 16,2 ZXME060E-TFD 4,6 4,8 5,0 5,3

ZXDE060E-TFD 7,4 10,4 12,2 16,1 ZXDE060E-TFD 4,3 4,9 5,2 5,8

ZXME075E-TFD 8,4 11,9 13,9 18,5 ZXME075E-TFD 5,1 5,4 5,5 5,9

ZXDE075E-TFD 8,4 11,8 13,8 18,2 ZXDE075E-TFD 4,7 5,3 5,6 6,3

Modèles basse température Modèles basse température

ZXLE020E-TFD 1,9 2,4 3,5 4,9 5,7 ZXLE020E-TFD 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2

ZXLE030E-TFD 2,6 3,1 4,6 6,4 7,4 ZXLE030E-TFD 2,0 2,2 2,3 2,6 2,7

ZXLE040E-TFD 4,0 4,9 7,0 9,6 11,0 ZXLE040E-TFD 3,0 3,2 3,7 4,2 4,4

ZXLE050E-TFD 4,7 5,6 7,9 10,7 12,2 ZXLE050E-TFD 3,6 3,8 4,2 4,7 5,0

ZXLE060E-TFD 5,7 7,0 10,0 13,4 15,2 ZXLE060E-TFD 4,4 4,7 5,4 6,3 6,7

Conditions: EN13215: Retour du gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K


