MANIFOLD NUMERIQUE A 4-VOIES

PROGRES TECHNIQUE EN CONTINU...

Par I'introduction de son nouveau manifold numérique a quatres voies, Mastercool réaffirme son intention de devenir leader dans ce secteur
d’industrie. Partant de I'expérience obtenu lors de la fabrication du manifold numérique a 2 voies, le nouveau modéle n’apporte pas
uniquement I'avantage des quatre vannes, mais permet des applications interactives sur ordinateur et I'enregistrement de 24 heures de
données.

Crochet de fixation
rétractable pour stockage

Cable USB, no:
99903-USB

Porte pour Porte
thermocouple a Plus de 60 Thermocouple
pince, basse Affichage en grands | réfrigérants aPinces Haute
pression caracteres des valeurs en mémoire Pression

Indicateur
d’état
de pile

de pression et des
températures saturées

Connexion
usB

Porte Capteur du
Thermocouple
avide

Thermocouple a
pince
#52336

Element Porte

sensible P
type
Thermocouple Adaptateur
# 98062

Opéré par
clavier

MISE A JOUR FACILE
DES REFRIGERANTS:
mise a jour facile

par cable USB et le
logiciel Mastercool
Inclat 63 réfrigérants:
R11,R12,R13, R21,
R22,R23,R32, R113,
R114,R115, R116,
R123, R124, R125,
R134, R134a, R141B,
R142B, R143, R143A,
R152A, R176, R218,
R290, R401A, R401B,
R401C, R402A, R402B,
R403A, R403B, R404A,
R405A, R406A, R407A,
R407B, R407C, R407D,
R408A, R409A, R410A,
R410B, R411A, R411B,
R412A, R413A, R414A,
R414B, R417A (ISCEON
MO059), R422A (ISCEON
M079), R422D (ISCEON
M029), R427A (FX100),
R501, R502, R503,
R504, R507A, R508B,
R509A, R600, R600A,
R601, R601A

Ecran
Rétroéclairé

Boitier solide en ABS

Enveloppe protectrice
en caoutchouc

Brevet en cours

o Inclut 3 flexibles 1/4 SAE imperméables avec
vanne d’arrét a bille et un flexible a vide noir
de 3/8.

d’enregistrement

Piece # | Description
99903 Manifold seul

kit complet en valise moulée comprend; manifold avec jeu de 3 flexibles a vannes a bille de 150 ¢m, un

99961 flexible noir, capteur de vide avec cordon, et thermométre a pince, CD Enregistreur et cable USB

kit complet en valise moulée comprend; manifold avec jeu de 3 flexibles a vannes a bille de 180 c¢m, un

99972 flexible noir, capteur de vide avec cordon, et thermometre a pince, CD Enregistreur et cable USB

Kit complet en coffret portatif : manifold, jeu de 3 flexibles de 150cm avec vanne manuelle, un flexible 3/8
99961-EU | » pour le vide, vacuometre électronique avec cable et sonde de température a pince, adaptateurs pour le
R410A (2), CD Enregistreur et cable USB

99963-EU | Kit identique au 99963-EU, sans le vacuométre électronique
ACCESSOIRES EN OPTION Voir en bas de la page 8

* Pour obtenir des flexibles équipés de joints en teflon, ajouter un -T au numéro de référence.
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MANIFOLD NUMERIQUE A 4-VOIES

e Mémorisation jusqu’a 24 h de données ou 15 installations

e Plus de 60 réfrigérants en mémoire

o Visualise les pressions et les températures réelles,
saturées, de la surchauffe et du sous-refroidissement

¢ Pince température type K pour calcul et lecture immédiate
des températures

e Vacuomeétre a thermocouple permet la lecture d’un vide
profond

¢ Un by-pass design a vanne a boisseau sphérique pour
facilité d’emploi, passage entier en 3/8 » pour un travail

plus rapide sur I'installation

FONCTION DE MEMORISATION DU MANIFOLD 4 VOIES MASTERCOOL:

e Enregistre et mémorise les données dans la mémoire interne

e Enregistrement jusqu’a 24 h de données ou 15 installations en Manifold

o Transfert des données en ordinateur a 115 kb / sec (24 h de données = +15 min.)
o Viisualiser facilement les données par I'application d’enregistrement (Data Logger)

APPLICATION D’ENREGISTREMENT DE MASTERCOOL
o Visualisation des données en temps réel par utilisation d’un céble USB, ordinateur et le logiciel
e Utilisation sur Windows 2000, XP, Windows Vista et Windows 7
e Imputation du nom du client, de la date et du nom du technicien
e Caractéristiques :
1) Instructions du temps de mesure (TIME). Possibilité d’enregistrer 5 min, 15 min, 1h, 4h, 8h et 24 h
2) ON/OFF Marche/éteint de I'enregistrement
) ZOOM - visualiser de plus pres, 5 ou 10 fois plus grand. Permet de regarder de plus prés certaines zones d’intérét.
) TIME-LINE — la ligne qui mesure le temps sélectionné d’enregistrement. En guidant le curseur le long de la ligne, on
trouve facilement les point d’intérét.
e |’enregistreur mémorise I'information des unités (Bar, kg/cm2, Mpa, PSI, °C ou °F) se trouvant dans chaque travail et
les visualise ainsi.
e Caractéristiques de visualisation
1) Visualisation de toutes les instructions (ALL). Tous les paramétres du manifold numérique sont visualisés
simultanément. Lors de la propagation des fonctions de ligne sur I'écran, les données ‘en temps réel’ seront aussi
visualisées de fagon numérique.
2) Contréle des fonctions spécifiques d’intérét. La fonction d’enregistrement continue & mémoriser les données a
I'arriere-plan, indépendamment de la quantité des fonctions qui sont visualisés.
3) Instruction de visualiser uniquement LE VIDE PROFOND.
4) Fonction de visualisation des manomeétres style analogue. Présente les données numériques par 2 manometres
‘classiques’ de haute et basse pression.

S W

CARACTERISTIQUES:
e Manometre classe 1.0
o Affichage pression: BAR, PSI, INHg, MPa, kg/cm?
o Affichage température: °C ou °F
e Affichage vide profond: Micron, mBar, KPa, Pa, Torr, mTorr, mmHg
e Résolution de mesure: 1 psi (0,07 Bar, 0,007 MPa, 0,07 kg/cm?
e Précision de mesure: =1 psi/ 0,07 bar ou 1% de la lecture, lequel soit le plus grand
* Pression de travail: 0 a 750 psi / 52 Bar (5 MPa, 70 kg/cm?) (n’affiche pas les valeurs entre 0-5 PSI)
* Pression d’épreuve: 1000 psi / 70 Bar (7 MPa, 70 kg/cm?)
Pression tolérable sans dommages internes
* Plage de mesure température réfrigérant: -40 a 93°C (-40 a 200°F)
o Température opérationnelle: 0 a 45°C (32 a 122°F)
e Précision de température: +0,5°C (+1°F) entre 0 et 71°C (entre 32 et 160°F)
o Température d’entreposage: -12 a 49°C (10 a 120°F)
e Branchement: 14 » M — Flare
e Alimentation: Pile 9V DC avec adaptateur AC/DC optionnel
* Viie de batterie: 30-36 h d’usage continu en mode de pression et température SUPERHEAT TEMP  SUBCDOL TEMP

25-30 h d’usage continu en mode de vide et illumination
o Arrét automatique aprés 15 minutes avec la possibilité d’annulation ECRAN MANOMETRES ANALOGUES

wr) Mastercool.
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MANIFOLD NUMERIQUE A 2-VOIES

Toutes les Informations dont vous avez le Besoin, dans [a PAUME DE VOTRE MAIN!

osur WW“:
3 5 Crochet de fixation
& 5% Q rétractable pour
05 WO )
) stockage
Affichage en grands  ff ¥
Porte pour caracteres des valeurs {{ Plus de 60 réfrigérants Porte
thermocouple & de pression et des en memoire Indicateur d’état Thermacouple 4 Pinces
pince, basse pression températures saturées de pile Haute Pression
I \
¥ | Porte Thermocouple &
Ed Capteur du pince
Thermocouple #52336
avide

Porte AC/DC
Adaptateur

@ Mastercool.
Elgment s
sensible
type
Thermocouple
# 98062

Ecran
Rétroéclairé
Boitier solide en
ABS Enveloppe protectrice
en caoutchouc B Manifold en aluminium avec voyant
Opére par et vannes a piston de mouvement
clavier libre avec Brevet en cours
doubles joints toriques d’enregistrement

ACCESSOIRES OPTIONELS POUR MANIFOLDS NUMERIQUES A
2 ET 4 VANNES

/4 99334-220
52336/52337

199333
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MANIFOLD NUMERIQUE A 2-VOIES

Mastercool introduit le manifold numérique le plus avancé et facile a I'emploi du moment. Le manifold affiche sur un LCD de larges caracteres, les pressions, températures
saturées, températures actuelles, les températures de surchauffe et de sous-refroidissement pour au dela de 60 réfrigérants. En I'utilisant avec la sonde de thermocouple, il
affichera les températures actuelles en calculant automatiquement la température de surchauffe ou de sous-refroidissement. Avec le capteur de vide branché, il indique le vide
profond. Pour une longue vie, le boitier du manifold est en ABS résistant, protégé par une enveloppe en caoutchouc.

Ainsi le technicien tient a sa disposition un manifold « intelligent » qui apporte tous les éléments nécessaires pour une bonne et rapide diagnostique.

CALCULS DE SURCHAUFFE & SOUS-REFROIDISSEMENT

B> R T 290=

CARACTERISTIQUES:
o Manometres Classe 1.0
o Affichage pression: PSI, INHg, Bar, MPa, Kg/cm?
o Affichage température: °F ou °C
o Affichage Vide Profond: Micron, mBar, KPa, Pa, Torr, mTorr, mmHg
e Résolution de mesure: 1 psi (.07 Bar, .007 MPa, .07 Kg/cm?)
e Précision de mesure: =1 psi ou 1% de la lecture (lequel soit le plus important)
o Pression de travail: 0 a 750 psi (52 Bar, 5 MPa, 52 Kg/cm2)
(n"affiche pas les valeurs entre 0-5 PS)
o Pression d’épreuve: 1000 psi (70 Bar, 7 MPa, 70 Kg/cm2)
(pression tolérable sans dommages internes)
* Plage de Mesure Température Réfrigérant: -40 ~ 200°F (-40 ~ 93°C)
o Température Opérationnelle 32 ~ 122°F (0 ~ 45°C)
o Précision de température: +1 °F (+0.5 °C) entre 32 a 160 °F (0 & 71 °C)
o Température d’entreposage: -12 a 49°C (10 a 120°F)
e Branchements: 1/4” M Flare
e Alimentation: Pile 9V DC avec I'adaptateur AC/DC optionnel
o Viie de piles: 30-36 h d’usage continue en mode de pression et température
25-30 h d’usage continu en mode de vide et illuminé

R13,R21, R22, R23, R32, R113,
R114, R115, R116, R123, R124,
R125, R134, R134a, R141B,
R142B, R143, R143A, R152A,
R176, R218, R290, R401A,
R401B, R401C, R402A, R402B,
R403A, RA03B, R404A, RA05A,
R406A, R407A, R407B, R407C,
R407D, R408A, R409A, R410A,
R410B, R411A, R411B, R4T2A,
R413A, R414A, R414B, R4T7A
(ISCEON M059), R422A (ISCEON
M079), R422D (ISCEON M029),
R427A (FX100), R501, R502,
R503, R504, R507A, R508B,
R509A, R600, R600A, R601,
R601A

LECTURES DE VIDE PRECISES

Vacuum
120 microns

Le capteur du thermocouple a vide
fournit les lectures de vide précises.

e 9IF Low [me~  13TF  High o Arrét automatique: apres 15 minutes avec la possibilité d’annulation
:,” I:E”; PIECE# DESCRIPTION
Le thermometre & thermocouple a pince 99103-A | Manifold seul
fournit des lectures précises et rapides pour 99661-A Manifold complet en mallette de transport ; Jeu de 3 flexibles 150cm, capteur
surchauffe et sous-refroidissement. de vide avec cordon connecteur, sonde de température a thermocouple
Inclit 63 réfrigérants: R11, R12, 99772-A Manifold complet en mallette de transport ; Jeu de 3 flexibles 180cm, capteur

de vide avec cordon connecteur, sonde de température a thermocouple

Kit complet en coffret portatif : manifold, jeu de 3 flexibles de 150cm avec
99661-A-EU | vanne manuelle, vacuometre électronique avec céble et sonde de
température a pince, adaptateurs pour le R410A (2)

99663-A-EU | Méme comme 99661-A-EU moins capteur a vide avec cordon

* Pour obtenir des flexibles équipés de joints en teflon, ajouter un -T au numéro de référence.

ACCESSOIRES OPTIONELS POUR MANIFOLDS NUMERIQUES A 2 ET 4 VANNES

PIECE# DESCRIPTION

52336 Sonde de températures a thermocouple (3ft)
52337 Sonde de températures a thermocouple (10ft)
90413 Adaptateur R410A droit 1/4 FL-M x 5/16 F orientable
98062 Capteur de vide avec cble et fiche de connection
90430 1/4 x 1/4” Vanne a bille, ecrou orientable
90433 1/4 x 5/16” Vanne a bille, ecrou orientable
99333 1/4 FL-M x 1/4 FL-M x 1/4 FL-F Tee
99334-110 | 110V AC/DC Adapter

99334-220 | 220V AC/DC Adapter (schuko plug)

99103-PB Mallette de Transport en plastique

99661-A-EU

wr) Mastercool.
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MANIFOLD NUMERIQUE R134a POUR CLIMATISATION AUTOMOBILE

Mastercool introduit le manifold numérique R 134a le plus développé et facile a employer actuellement sur le marché! Ce manifold présente
un grand écran LCD facile a lire qui affiche des indications température, pression et vide pour R134a. L'outil permet facilement au
technicien d’obtenir les indications de capacité fluide frigorigene et huile pour 55 fabricants automobiles. Cet appareil permet aussi la
détection de fuites a la fin du processus d’évacuation. Afin d’assurer une performance et une résistance durable, le boitier du manifold est
produit de matériel ABS et protégé par une enveloppe en caoutchouc. Le technicien posséde maintenant un manifold totalement fonctionnel
avec l'intelligence d’accéder et donner I'information exacte dont on a besoin pour faire le travail!

R34,

CHEVROLET
TAHOE
200106

REF.CAP.:2.78 Les OIL.CAR.:11.08 DZIEI

Crochet de fixation
rétractable pour
stockage

Enveloppe protectrice
en caoutchouc

FABRICANT/MODELE/ANNEE
AFFICHAGE FLUIDE FRIGORIGENE (LB/KG)
& CAPACITE HUILE (0Z/ML)

REF.CAP.:2.78 = R134a UOIL.CAP.:11.08

3B | 220

Low "BF High B"'F

Grand Ercan LCD
Facile a Lire

0P 14-1 52 R134@ DIL.CAPY BB

-8688 |- A668

BAR PSIN-Hg MPa Kgicm® BAR PSI MPa Kg/em®

Low 'ME High 'EM

Opéré par clavier

Enveloppe
protectrice
en caoutchouc

AFFICHAGE TEMPERATURE/PRESSION

Porte
Connecteur
USB pour
Mises a
Niveau
Logicie

Manifold en Bloc
Aluminium Avec
Valves de Piston a
Bille Flottante

Brevet en cours
d’enregistrement

99860-1/4-A

* permet ajournement de logiciel

99134-1/4-A Manifold avec filetage 1/4” FL-M (7/16”-20 UNF)
99860-1/4-A Kit de Manifold complet dans une malette plastique, inclut : manifold avec un jeu de flexibles 3-150cm et un jeu de coupleurs manuels (82834-E & 82934-E).
99872-1/4-A Kit de Manifold complet dans une malette plastique, inclut : manifold avec un jeu de flexibles 3-180cm et un jeu de coupleurs manuels (82834-E & 82934-E).

* Pour obtenir des flexibles équipés de joints en teflon, ajouter un -T au numéro de référence.

CARACTERISTIQUES Fabricants:

* Fluide frigorigéne: R134a Acura Daihatsu  Jaguar Mitsubishi Rover Volkwagen

) g;flscszagfe:;?;nsl? ?’gl‘ ,Végi:MPa, Kg/cm? & IN-Hg Alfa Romeo Dodge Jeep Mercedes Benz ~ Saab Volvo
Haute Pression - PSI, Bar, MPa, Kg/cm2 Audi Fiat Kia Nissan Saturn

o Affichage Température: -40 a 200°F (-4 a 93°C) BMW Ford Lancia Oldsmobile Scion

* Temps de Réponse: 250 msec. Buick GMC Land Rover Opel-Vauxhall ~ Seat

* Branchement: 1/4” FL-M Cadillac Honda Lexus Peugeot Scion

o Température Opérationnelle: 32 a 122°F (0 a 45°C)

hevrolet ~ Hummer Lincoln Plymouth mart
« Alimentation: 9V DC pile Chevrolet  Hummer - Linco ymou Sma
e Vie de Pile: 50-60 heures usage continu Chrysler Hyundai Mazda Pontiac Subaru
o Témoin de Pile Faible: ICONE sur LCD Citroen Infiniti Mercury Porsche Suzuki
o Arrét automatique: 15 min. avec capacité mise hors de service Daewoo Isuzu Mini Renault Toyota

w2 Mastercool.
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KITS DE MANIFOLDS EN ALUMINIUM 4-VOIES

Mastercool est en téte en ce qui concerne la COMPAREZ
fabrication de manifolds professionnels pour les
systemes de froid et de climatisation. Nos
manifolds sont fabriqués avec le plus fin de
matériels et executés selon les normes de

précision pour assurer une longue vie.
Les échelles de température des
manométres ‘Mastercool’ sont colorées par

Passage traditionnel de 1/4” Passage 3/8” de Mastercool

réfrigérant pour faciliter leur identification. (intérieur, vu de cOté) (interieur, vu de coté)
R ) o By-pass traditionnel a By-pass Mastercool &
o Le passage a 3/8” entier augmente le débit passage 1/4” passage 3/8”
consi dérablement — pour une charge et une
recupération plus rapide LE MANIFOLD-4-VOIES EN ALUMINIUM PRESENTE
© Ouverture/fermeture en 90" trés légeres, EN AVANT GARDE LE DESIGN D’ UNE VANNE A BILLE

méme sous pression — bille tenue par 2 joints
Teflon

 Cycle complet ouvert/fermé en seulement un
quart de tour

e [ndication visuelle du bouton, vanne ouverte =
vertical, vanne fermée = horizontal

I e T

ROTATION
EN DOUCEUR
90°

| |<meron

MANIFOLD 4-VANNES A BILLE A PASSAGE 3/8” ENTIER

Raccords a 1/4” SAE, Tee 1/4” et 3/8” Les jeux manifold avec flexibles sont présentés dans une mallette portable moulée en plastique p/n 86772-PB.

Manometre Classe/diametre 1.6 - 80mm 1.6 - 80mm 1.6 - 80mm 1.6 - 80mm
Unités Bar/PSI/°C Bar/°C Bar/PSI/°C Bar/°C
e R134a-R404A-R407C- R22-R422A-R427A-R422D-

Echelles de réfrigérant R134a-R22-R12-R404A R22-R507A R410A-R407C-R22 RAT7A
Réf. Manométre (HP — BP) MRBH - MRBL MBH - MBL EBH - EBL EBRL-EBRH
Corps de manifold 95102 95102 95102 95102
Manifold avec manometres 96203-MRB 96203-MB 96203-EB 96203-EBR
Jeu de manifold, incl. 3 flexibles 1/4” de 150cm a vanne a

bille (réf.49262-60) + 1 flexible noir 3/8” entier (réf.94160) 96261-MRB 96261-MB 96261-EB 96261-EBR
Jeu de manifold, incl. 3 flexibles 1/4” de 180cm a vanne a

bille (réf.49262-72) + 1 flexible noir 3/8” entier (ré£.94172) 96272-MRB 96272-MB 96272-EB 96272-EBR

MANIFOLD 4-VANNES A BILLE POUR CLIMATISATION AUTOMOBILE

Tous raccords a 1/4” SAE, connections aveugles pour coupleurs rapides Les jeux manifold
avec flexibles sont présentés dans une mallette portable moulée en plastique, y inclus
coupleurs rapides (réf. 82834-E et 82934-E)

Manometre Classe/diametre 1.6 - 80mm
Unités Bar/°C Bar/PSI/°C

R134a-R404A- R134a-R22-
R407C-R507A-R22 R12-R404A

Echelles de réfrigérant

Réf. Manomeétre (HP — BP) MBH - MBL MRBH - MRBL

Corps de manifold, 1/4” 86102-1/4 86102-1/4

Manifold avec manometres 86103-MB 86103-MRB

Jeu de manifold, incl. 3 flexibles 180cm (réf.40372) + 1 flexible . g

noir 1/4” (réf.47724) — Sans coupleurs 86572-MB 86572-MRB

Jeu de manifold, incl. 3 flexibles 180cm (réf.40372) + 1 flexible

noir 1/4” 180cm (1é1.47724)  Coupleurs réf, 82834-E 8 82034- |  6972-MB 86972-MRB

Jeu de manifold, incl. 3 flexibles 244cm (réf.40396) + 1 flexible . g

noir 1/4” (réf.47964) — Sans coupleurs 86596-MB 86596-MRB

Jeu de manifold, incl. 3 flexibles 244cm (réf.40396) + 1 flexible . .

noir 1/4” (réf.47694) - Coupleurs réf. 82834-E & 82934-E 86996-MB 86996-MRB

ADAPTATEURS 1/4 X 5/16” EN OPTION 86772-PB
Pour les manometres terminant en -E et -EB, veuillez ajouter le suffixe; 90410

-410 Pour inclure 2 pcs adaptateurs flexibles 90410 1/4 M SAE en 5/16 F SAE (1/2-20UNF), écrou orientable

-411  Pour inclure 2 pcs adaptateurs flexibles 90411 1/4 M SAE, vanne a bille, en 5/16 F SAE (1/2-20UNF), écrou orientable
-413  Pour inclure 2 pcs 90413 raccord adaptateur 1/4 SAE en 5/16 F SAE (1/2-20 UNF), écrou orientable avec dépresseur
-433  Pour inclure 2 pcs vanne a bille 90433 1/4 M SAE x 5/16 F SAE (1/2-20UNF), écrou orientable

* Pour obtenir des flexibles équipés de joints en teflon, ajouter un -T au numéro de référence.
* Pour les manifolds assemblés avec des vannes a bille a I'extrémité du flexible, ajoutez une —E

wr) Mastercool.
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MANIFOLDS DE 2 VANNES A BILLE, PASSAGE 3/8” ENTIER

Le Manifold 2-voies en aluminium présente en
avant-garde le design d’une vanne a bille

. [« TeRon

ROTATION
EN DOUCEUR
20°

L | <€erow
COMPAREZ

Passage traditionnel de 1/4”  Passage 3/8” de Mastercool

" 57261-MR

(intérieur, vu de coté) (intérieur, vu de coté)
By-pass traditionnel a By-pass Mastercool a
passage 1/4” passage 3/8 »

Les échelles de température de manomeétres ‘Mastercool’ sont colorées par réfrigérant pour
faciliter leur identification.

e La vanne orientable a bille

Manifold 2-vannes a bille a passage 3/8” entier avec voyant (réf. 90530) en option, pour
o | e passage a 3/8” entier augmente le débit considérablement ! vide complet en 3/8”,
— pour une charge et une récupération plus rapide convertit un manifold a 2
o Quverture/fermeture en 90° trés Iégéres, méme sous pression — bille tenue par 2 joints Teflon vannes en manifold de 3
o Cycle complet ouvert/fermé en seulement un quart de tour _ vannes ;
L i i i E controlant
e [ndication visuelle du bouton, vanne ouverte = vertical, vanne fermée = horizontal ! 4 voies

o | es flexibles de qualité GY5 (couche imperméable en nylon) sont équipés de vannes a billes manuelles
e Les jeux sont présentés en mallette plastique portable 3
o Mallette portative, réf. 58102-PB

MANIFOLD A VOYANT, DE 2 VANNES A BILLE

Manometre Classe/diamétre 1.6 - 63mm 1.6 - 80mm 1.6 - 63mm 1.6 - 80mm

Unités Bar/PSI/°C Bar/PSI/°C Bar/PSI/°C Bar/°C Bar/PSI/°C Bar/°C

Echelles de Eg;gﬁ: R410A- R134a-R22- R134a-R404A- | R134a-R22- | R134a-R404A- Rig%‘éﬁggb_

réfrigérant RAO4A-R22 | RA07C-R22 | R12-R404A | RAO7C-R22-RS07A| R12-R404A | R407C-R22-RS07A iy

Réf. Manomeétre (HP-BP) EH-EL EBH-EBL MRH-MRL MH-ML MRBH-MRBL MBH-MBL EBRL-EBRH

Flexibles 1/4” SAE Couche nylon imperméableet vanne a bille

Manifold ave manometres, Raccords 2 x

1/4” SAE + T8 central 1/4 st 3/8” 58103-E 58103-EB 58103-MR 58103-M 58103-MRB 58103-MB 58103-EBR

:\j/leagg()(:?navec 3 flexibles vanne a bille 57236-E 57236-EB | 57236-MR 57236-M 57236-MRB 57236-MB 57236-EBR

Q";g‘gg:d avec 3 flexibles vanne abille de | 5;oq; ¢ 57261-EB | 57261-MR 57261-M 57261-MRB 57261-MB 57261-EBR

m;‘gg:d avec 3 flexibles vanne abille de | g7, ¢ 57272-EB | 57272-MR 57272-M 57272-MRB 57272-MB 57272-EBR
(R410A) Flexible a couche en nylon imperméable en ligne, rouge & bleu 1/4 »x5/16 », jaune 1/4 »x1/4 »

Manifold avec 3 flexibles de 150cm 57261-E-JT | 57261-EB-JT | - | - - - -

ADAPTATEURS 1/4 X 5/16” EN OPTION
Pour les manometres terminant en -E et -EB, veuillez ajouter le suffixe; 90410
-410 Pour inclure 2 pcs adaptateurs flexibles 90410 1/4 M SAE en 5/16 F SAE (1/2-20UNF), écrou orientable

-411  Pour inclure 2 pcs adaptateurs flexibles 90411 1/4 M SAE, vanne a bille, en 5/16 F SAE (1/2-20UNF), écrou orientable
-413  Pour inclure 2 pcs 90413 raccord adaptateur 1/4 SAE en 5/16 F SAE (1/2-20 UNF), écrou orientable avec dépresseur
-433  Pour inclure 2 pcs vanne a bille 90433 1/4 M SAE x 5/16 F SAE (1/2-20UNF), écrou orientable

* Pour obtenir des flexibles équipés de joints en teflon, ajouter un -T au numéro de référence.
* Pour les manifolds assemblés avec des vannes a bille a I'extrémité du flexible, ajoutez une —E

90433

w2 Mastercool.
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MANIFOLDS A 2-VOIES EN ALUMINIUM & LAITON, VANNE A PISTON

MANIFOLD A VOYANT, 2 VANNES A PISTON (pour I'emballage voir la page 14)

Manomeétre Classe/diamétre 1.6 - 63mm 1.6 - 80mm 1.6 - 63mm 1.6 - 80mm

Unités Bar/PSI/°C Bar/PSI/°C Bar/PSI/°C Bar/°C Bar/PSI/°C Bar/°C

Echeles de réfricérant R410A-R507A- | R410A-RA07C- |R134a-R22-R12-| R134a-R404A- | R134a-R22-R12- | R134a-R404A-  |R22-R422A-RA27A-
g R404A- R22 R22 R404A R407C-R22- R507A R404A R407C-R22- R507A | R422D-R417A

Réf. Manométre (HP — BP) EH-EL EBH-EBL MRH-MRL MH-ML MRBH-MRBL MBH-MBL EBRL-EBRH

Flexibles 1/4” SAE Normal normal

t“::';';ﬂ'ds"’l"\'éh gauges, fittings + central 93103-E 93103-EB 93103-MR 93103-M 93103-MRB 93103-MB 93103-EBR

Manifold avec 3 flexibles de 90cm 93636-E 93636-EB 93636-MR 93636-M 93636-MRB 93636-MB 93636-EBR

Manifold avec 3 flexibles de 150cm 93661-E 93661-EB 93661-MR 93661-M 93661-MRB 93661-MB 93661-EBR

g"::‘gg'gl: 3 flexibles avec vanne a bille 92661-E 92661-EB 92661-MR 92661-M 92661-MRB 92661-MB 92661-EBR

Manifold avec 3 flexibles de 180cm 93772-E 93772-EB 93772-MR 93772-M 93772-MRB 93772-MB 93772-EBR

(R410A) Flexible a couche en nylon imperméable en ligne, rouge & bleu 1/4 »x5/16 », jaune 1/4 »x1/4 »
Manifold avec 3 flexibles de 150cm 93661-E-JT | 93661-EB-JT | - | - - - -

MANIFOLD A 2-VOIES EN LAITON — VANNES A PISTON (pour 'emballage voir la page 14)

Manomeétre Classe/diamétre 1.6 - 63mm 1.6 - 80mm 1.6 - 63mm 1.6 - 80mm

Unités Bar/PSI/°C Bar/PS|/°C Bar/PSI/°C Bar/°C Bar/PSI/°C Bar/°C

Echelles de réfrigérant R410A-R507A- | R410A-R407C- |R134a-R22-R12- | R134a-R404A-R407C- | R134a-R22-R12- | R134a-R404A-R407C-| R22-R422A-R427A-
9 R404A-R22 R22 R404A R22-R507A R404A R22-R507A R422D-R417A

Réf. Manométre (HP-BP) EH-EL EBH-EBL MRH-MRL MH-ML MRBH-MRBL MBH-MBL EBRL-EBRH

Flexibles 1/4” SAE normal normal

g:g""'d avec manometres, Raccords 3 x 1/4 33103-E 33103-EB 33103-MR 33103-M 33103-MRB 33103-MB 33103-EBR

Manifold avec 3 flexibles de 90cm 33636-E 33636-EB 33636-MR 33636-M 33636-MRB 33636-MB 33636-EBR

Manifold avec 3 flexibles de 150cm 33661-E 33661-EB 33661-MR 33661-M 33661-MRB 33661-MB 33661-EBR

:nSaOngglld 23 flexbles avec vanne a bl de 32661-E 32661-EB 32661-MR 32661-M 32661-MRB 32661-MB 32661-EBR

Manifold avec 3 flexibles de 180cm 33772-E 33772-EB 33772-MR 33772-M 33772-MRB 33772-MB 33772-EBR

(R410A) Flexible a couche en nylon imperméable en ligne, rouge & bleu 1/4 »x5/16 », jaune 1/4 »x1/4 »
Manifold avec 3 flexibles de 150cm 33661-E-JT 33661-EB-JT - - - - -

ADAPTATEURS 1/4 X 5/16” EN OPTION
Pour les manometres terminant en -E et -EB, veuillez ajouter le suffixe; 90410
-410  Pour inclure 2 pcs adaptateurs flexibles 90410 1/4 M SAE en 5/16 F SAE (1/2-20UNF), écrou orientable

-411  Pour inclure 2 pcs adaptateurs flexibles 90411 1/4 M SAE, vanne a bille, en 5/16 F SAE (1/2-20UNF), écrou orientable
-413  Pour inclure 2 pcs 90413 raccord adaptateur 1/4 SAE en 5/16 F SAE (1/2-20 UNF), écrou orientable avec dépresseur
-433  Pour inclure 2 pcs vanne a bille 90433 1/4 M SAE x 5/16 F SAE (1/2-20UNF), écrou orientable

* Pour obtenir des flexibles équipés de joints en teflon, ajouter un -T au numéro de référence.
* Pour les manifolds assemblés avec des vannes a bille a I'extrémité du flexible, ajoutez une —E

wr) Mastercool.
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MANIFOLDS A 2-VOIES POUR CLIM’AUTOMOBILE

Mastercool présente une vanne a double joint torique de mouvement libre: Les échelles de température des manométres

‘Mastercool’ sont colorées par réfrigérant pour

* Nos vannes a mouvement libre s’usent moins vite que les soupapes rotatives. faciliter leur identification

e | es joints toriques doubles permettent une meilleure étanchéité, donc moins de perte.

MANIFOLD 2-VANNES A PISTON POUR CLIMATISATION AUTOMOBILE

Raccords a 1/4” SAE, connections aveugles pour coupleurs rapides

Manometre Classe/diametre 1.6 - 63mm 1.6 - 80mm

Unités Bar/°C Bar/°C Bar/PSI/°C

Echelles de réfrigérant R134a-R404A- R134a-R404A- R134a-R22-
' R407C-R22-R507A R407C-R22-R507A R12-R404A
. | Réf. Manometre (HP — BP) MH-ML MBH-MBL MRBH-MRBL
I| Corps de manifold, 1/4” SAE 85102-1/4 85102-1/4 85102-1/4
| | Manifold avec manometres, 1/4” SAE 85103-M 85103-MB 85103-MRB
" | Jeu de manifold, incl. 3 flexibles

180cm 1/4” SAE (réf.40372), avec 89772-M 89772-MB 89772-MRB

coupleurs (réf. 82834-E et 82934-E)

Jeu de manifold, incl. 3 flexibles
244cm 1/4” SAE (p/n 40396) avec 89996-M 89996-MB 89996-MRB
coupleurs (réf. 82834-E et 82934-E)

MANIFOLD POUR LE R1234YF — A PISTON

o Manometres anti-vibrations, mouvement régulier de I'aiguille

o Lecture facile des échelles de mesure sur le cadran du manométre

 Réétalonnage facile des manometres pour garantir la précision

 Grand voyant pour le contrdle visuel du réfrigérant

 Boutons frontaux & préhension facile

e Vannes a piston réduisant I'usure du joint torique

© By-pass assemblé avec (3) raccords F 12mm pour SAE J2888

o Flexible barriere nylon rouge et bleu avec raccords M 12mm des deux cotés, conformes aux normes SAE
J2888, EPA, SAE & UL

o Flexible jaune 12mm x 1/2” - 16 ACME filetage a gauche, répond a SAE J2888

 Coupleurs coté haut et bas R1234yf avec manchon de protection de déconnexion étendu conforme a SAE
J639 & J2888

Diametre Manometre 1.6 - 80mm
Unité Bar/PSI
Echelles réfrigérant R1234yf
Manometre p/n (HP/BP) 87350-87500
Manifold avec manometres, 3 raccords F 12mm 83102
Manifold avec 3 flexibles de 180cm et coupleurs R1234yf emballé dans une
double coque 83272
83634 Adaptateur male de pompes a vide pour systémes :,

R1234yf, 1/4 FL-Fem x 1/2 ACME a gauche //«2‘?’%&

N

double coque 89772-PB

*NOTE CONDITIONNEMENT

o Les jeux avec flexibles sont présentés en blister, ou en carton

e Emballage Norme Européenne - Boite en Carton

* Pour commander la mallette en plastique, utiliser la réf. 89772-PB

boite en carton

w2 Mastercool.

1 4 MASTERCOOL "World Class Quullty ”



MANIFOLD SIMPLE, MANOMETRES DE REMPLACEMENT

1/4” MANIFOLD SIMPLE - TYPE VANNE A BILLE (emballé en blister) ¢
Manifold simple | Manométre Classe/diamétre Unités Echelles de réfrigérant Réf. Manomeétre (HP-BP) 92103-MRL
92103-EL Bar/PSI/°C R410A-R507A-R404A-R22 EL
92103-MRL 1.6 - 63mm Bar/PSI/°C R134a-R22-R12-R404A MRL 4
92103-ML Bar/°C R134a-R404A-R407C-R22-R507A T /4 AT
92103-EBL Bar/PS|/°C R410A-R407C-R22 EBL {l Y gl
92103-MRBL 1.6 B0mm Bar/PS|/°C R134a-R22-R12-R404A MRBL \ e '_E:i )
92103-MBL Bar/°C R134a-R404A-R407C-R22-R507A MBL N i
92103-EBRL Bar/°C R22-R422A-R427A-R422D-R417A EBRL
5/16” MANIFOLD SIMPLE - TYPE VANNE A BILLE (emballé en blister) or,
Manifold simple | Manometre Classe/diamétre Unités Echelles de réfrigérant Réf. Manomeétre (HP-BP) oy
92103-EL-5/16 Bar/PSI/°C R410A-R507A-R404A-R22 EL °: i
92103-MRL-5/16 1.6 - 63mm Bar/PSI/°C R134a-R22-R12-R404A MRL “~ 'E '
92103-ML-5/16 Bar/°C R134a-R404A-R407C-R22-R507A ML .
92103-EBL-5/16 Bar/PS|/°C R410A-R407C-R22 EBL 92103-EBL-5/16
92103-MRBL-5/16 1.6 B0mm Bar/PS|/°C R134a-R22-R12-R404A MRBL i
92103-MBL-5/16 Bar/°C R134a-R404A-R407C-R22-R507A MBL
92103-EBRL-5/16 Bar/°C R22-R422A-R427A-R422D-R417A EBRL
* Pour avoir des manifolds avec protége-manométre, ajoutez -G : .
MANOMETRES DE RECHANGE
Réf. BP Réf. HP Diametre Unité Echelles de réfrigérant
ML MH 63mm Bar/°C R134a - R404A - R407C - R22 - R507A
MRL MRH 63mm Bar/PSI/°C R134a - R22 - R404A - R12
EL EH 63mm Bar/PS|/°C R410A - R404A - R507A - R22
MRKL MRKH 63mm PSl/kg/cm?/°C R12 - R404A - R22 - R134a
MBL MBH 80mm Bar/°C R134a - R404A - R407C - R22 - R507A
MRBL MRBH 80mm Bar/PS|/°C R134a - R22 - R404A - R12
EBL EBH 80mm Bar/PSl/°C R410A - R407C - R22
EBRL EBRH 80mm Bar/°C R22 - R422A - R427A - R422D - R417A
87350 87500 80mm Bar/F R1234yf

MH-ML . EL-EH

MRBH-MRBL ' EBL-EBH ' ' EBRL-EBRH

wr) Mastercool.
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