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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ECP1500 VD CR ECP2000 VD CR ECP2500 VD CR

DIMENSIONS BOÎTIER 470 X 650 X 210 mm 470 X 650 X 210 mm 470 X 650 X 210 mm

POIDS 20 Kg 20 Kg 20 Kg

DEGRÉ DE PROTECTION IP 65 IP 65 IP 65

ALIMENTATION ( 3F + N + T )

TYPE DE COMMANDE  TRIPHASÉ TRIPHASÉ TRIPHASÉ

TEMPÉRATURE DE SERVICE

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

HUMIDITÉ RELATIVE AMBIANTE Rh Rh Rh

INTERRUPTEUR GÉNÉRAL DE 
VERROUILLAGE PORTE

63 A 63 A 100 A

PROTECTION COMPRESSEUR

PROTECTION GÉNÉRALE FUSIBLES FUSIBLES FUSIBLES

CONTRÔLEUR

COMPRESSEUR ON /OFF EXTÉRIEUR ON /OFF EXTÉRIEUR ON /OFF EXTÉRIEUR

DÉGIVRAGE ON /OFF EXTÉRIEUR ON /OFF EXTÉRIEUR ON /OFF EXTÉRIEUR

VENTILATEURS ON /OFF EXTÉRIEUR ON /OFF EXTÉRIEUR ON /OFF EXTÉRIEUR

DÉGIVRAGE ÉLECTRIQUE ÉLECTRIQUE ÉLECTRIQUE

PRÉSENT PRÉSENT PRÉSENT

INDICATION ÉTAT COMPOSANTS LED LED LED 

SIGNALISATIONS ALARME LED LED LED

ENTRÉES

COMPRESSEUR CONTRÔLE UNIQUEMENT CONTRÔLE UNIQUEMENT CONTRÔLE UNIQUEMENT

DÉGIVRAGE CONTRÔLE UNIQUEMENT CONTRÔLE UNIQUEMENT CONTRÔLE UNIQUEMENT

VENTILATEURS ÉVAPORATEUR CONTRÔLE UNIQUEMENT CONTRÔLE UNIQUEMENT CONTRÔLE UNIQUEMENT

PRESSOSTAT HUILE (P.D.O.) PRÉSENT PRÉSENT PRÉSENT

PRESSOSTAT HAUTE/BASSE PRESSION PRÉSENT PRÉSENT PRÉSENT

CONNEXION POUR KRIWAN® PRÉSENTE PRÉSENTE PRÉSENTE

PRESSOSTAT PART. VENTILATEURS 
DU CONDENSEUR (P.P.)

PRÉSENT PRÉSENT PRÉSENT

BRANCHEMENTS POUR KLIXON VENTILATEURS
ÉVAPORATEUR/CONDENSEUR

PRÉSENT PRÉSENT PRÉSENT

SORTIES

COMPRESSEUR

VENTILATEURS CONDENSEUR 
(À CAPACITÉ PARTIELLE)

VENTILATEURS ÉVAPORATEUR

DÉGIVRAGE

SOUPAPE SOLÉNOÏDE PRÉSENTE PRÉSENTE PRÉSENTE

RÉSISTANCE HUILE COMPRESSEUR PRÉSENTE PRÉSENTE PRÉSENTE

RELAIS ALARME PRÉSENT PRÉSENT PRÉSENT

INSTALLATIONS TRIPHASÉES
SANS DISPOSITIF ELECTRONIQUE POUR LE CONTRÔLE A DISTANCE


