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SCHÉMA DE CONNEXION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



19
3

203 79

SYSTÈMES MONOPHASÉS
SERIE BASE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ECP200 BASE2 ECP200 BASE4

DIMENSIONS BOÎTIER

POIDS 0,5 Kg 0,5 Kg

DEGRÉ DE PROTECTION IP 65 IP 65

ALIMENTATION

TYPE DE COMMANDE  MONOPHASÉ MONOPHASÉ

TEMPÉRATURE DE SERVICE

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

HUMIDITÉ RELATIVE AMBIANTE

PLAGE DE LECTURE

DÉGIVRAGE ARRÊT ÉLECTRIQUE

INDICATION ÉTAT COMPOSANTS

SIGNALISATIONS ALARME

ENTRÉES

SONDE CHAMBRE

SONDE ÉVAPORATEUR

PROTECTION COMPRESSEUR PRÉSENT PRÉSENT

MICRO PORTE PRÉSENT PRÉSENT

SORTIES

COMPRESSEUR

DÉGIVRAGE

VENTILATEURS ÉVAPORATEUR 500 W

ÉCLAIRAGE CHAMBRE

RELAIS ALARME / AUX 
(CONTACT LIBRE DE POTENTIEL)

PRÉSENT 
(UNIQUEMENT DANS LA VERSION “A”)

PRÉSENT 
(UNIQUEMENT DANS LA VERSION “A”)

SUPERVISION


